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ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ PETROL OFİSİ?

САМЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР В ТУРЦИИ

Бесперебойная, долговечная эксплуатация транспортных средств и оборудования невозможна 
без применения качественных смазочных материалов, для создания которых необходим опыт, 
технологическая база и квалифицированный персонал.

Стремясь постоянно предлагать своим клиентам самые современные технологии, повышать 
эффективность производства и использования производственных мощностей, расширять 
ассортимент продукции и экономить ресурсы, Petrol Ofisi непрерывно инвестирует в  
инфраструктуру на своем смесительном заводе в Дериндже.

Благодаря своему технологическому центру (POTEM), одному из гигантов в Турции и близлежащих 
регионах, лаборатории, способной проводить расширенные анализы смазочных материалов, а 
также своим обучающим командам, инжиниринговым услугам, заботе об окружающей среде и 
здоровье человека, постоянно обновляющейся инфраструктуре, Petrol Ofisi является ведущим 
предприятием на турецком рынке топлива и смазочных материалов.

Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi (POTEM, перевод с тур.: “Техноло-
гический центр “Петрол Офиси”), один из крупнейших 
исследовательских центров в Турции, а также на близлежащих 
территориях, использует новейшие технологии и следует 
глобальным тенденциям, предвидит потребности клиентов 
и непрерывно обновляет ассортимент своей продукции, 
предоставляет надежный технический сервис для клиентов, 
устанавливает высокие стандарты на рынке в исследованиях 
и разработке.

Получив первую и наиболее полную на рынке аккредитацию 
на соответствие TS EN ISO/IEC 17025, POTEМ является одной 
из самых современных лабораторий в Турции и соседних 
странах в области исследований и разработки смазочных 
материалов и топлива благодаря высококвалифицированной 
команде и использованию современных технологий. В первую 
очередь, POTEМ разрабатывает и проверяет новые смазочные 
материалы в соответствии с потребностями локальных и 
зарубежных клиентов Petrol Ofisi.

Доказывая профессиональность и потенциал своей работой 
как внутри страны, так и за ее пределами, благодаря 
своим интенсивным и сосредоточенным усилиям в области 
исследований и разработки, постоянно совершенствующейся 
технологической базе и широкому спектру предлагаемых услуг, 
POTEМ является сильнейшим технологическим центром не 
только компании Petrol Ofisi, но и Турции.



МОТОРНЫЕ МАСЛА
• Масла для легковых и легких

коммерческих автомобилей
•Масла для мотоциклов

•Масла для тяжелонагруженных 
двигателей 
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Maxima HYBRID 0W-20
Полностью синтетическое моторное масло
Область применения
Maxima HYBRID 0W-20 разработано специально для автомобилей нового поколения с гибридной технологией, легких 
коммерческих и пассажирских автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. Это энергосберегающее
масло, обеспечивающее экономию топлива. Надежно защищает двигатель в городском режиме эксплуатации start-
stop. Подходит для автомобилей с сажевым фильтром, для которых требуется моторное масло уровня ACEA C2 или C3.

Спецификации и допуски 
API SN, ACEA A5/B5,  ILSAC GF-5, Volvo VCC RBS0-2AE

Типичные характеристики*

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Масла для легковых и легких коммерческих автомобилей

Maxima 0W-20
Полностью синтетическое моторное масло
Область применения
Maxima 0W-20 рекомендуется для автомобилей, требующих специальных смазочных материалов, специально 
разработанных для улучшения производительности двигателя, топливной эффективности и уменьшения отложений  
в двигателе. 

Спецификации и допуски
API SN/CF, ACEA A1/B1

Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Область применения
Maxima 5W-20 разработанo с учетом новейших стандартов современных автомобильных двигателей.

Спецификации и допуски
API SN, ACEA C2-12

Типичные характеристики* 

Maxima 5W-20
Высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Область применения
Разработано для автомобилей группы PSA (Peugeot, Citroën) с двигателем технологии BlueHDI с системой SCR. 
Подходит для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей группы PSA с сажевым фильтром (DPF) или без 
него. Также может использоваться в автомобилях, которым требуется моторное масло со спецификацией ACEA C3.

Спецификации и допуски
PSA B71 2312, FIAT 9.55535-DS1, ACEA C2-12

Типичные характеристики* 

Maxima PG 0W-30 
Полностью синтетическое моторное масло для новых автомобилей группы PSA

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Maxima HYBRID 0W-20, son teknolojiye sahip binek ve hafif ticari araç motorları için güncel egzoz emisyon 
regülasyonlarına uygun olarak dizayn edilmiş, düşük küllü, tam sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler
Maxima HYBRID 0W-20, yeni nesil hibrit teknolojili araçlar ile, benzinli veya dizel motora sahip hafif ticari ve 
binek araçlar için üretilmiş, start-stop teknolojisinin anlık yağlama ihtiyacına hızlı cevap verebilen, 
yakıt ekonomisi odaklı motor yağıdır. ACEA C2 ve C3 performans seviyesinde motor yağı talep eden, 
partikül filtreli araç motorlarında kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları
• Düşük viskozitesi ile sürtünme kayıplarını azaltarak yakıt ekonomisi sağlar.
• Motor soğuk iken ilk çalıştırma ve trafikte start-stop aşınmalarını en aza indirerek motor ömrünü uzatır.
• Kararlı yapısı ile motoru uzun süre korur, yağ değişim süresini uzatır.
• Tortu oluşumunu engelleyen yapısı ile motoru temiz tutar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API SN, ACEA A5/B5,  ILSAC GF-5

Tipik Özellikler*

Tam Sentetik Motor Yağı
0W-20

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  0W-20

 ASTM D-4052  0,85

  ASTM D-92  236

  
ASTM D 445

 47,19

  9,08

 ASTM D-2270  178

  ASTM D-97  -48

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C
* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Maxima 5W-20, yeni nesil motor teknolojisine uygun formüle edilmiş, tam sentetik, gelişmiş performanslı
motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler
Maxima 5W-20, modern araç motorlarının gerektirdiği son standartları karşılamak üzere geliştirilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları
• Sürtünmeyi azaltarak motor performansını artırır ve yakıt ekonomisi sağlar.
• Geliştirilmiş oksidasyon stabilitesi sayesinde yağın yaşlanmasını geciktirir, motoru korur, 
   daha uzun değişim aralığı sağlar.
• Soğukta ilk çalışma aşınmalarını en aza indirerek motor ömrünü uzatır.
• Tortu oluşturmaz, motoru temiz tutar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API SN, ACEA C2-12

 Tipik Özellikler*

İleri Teknoloji Tam Sentetik Motor Yağı
5W-20

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  5W-20

 ASTM D-4052  0,85

  ASTM D-92  240

  
ASTM D 445

 51,4

  8.9

 ASTM D-2270  153

  ASTM D-97  -33

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Sentetik bazyağları ve PSA grubuna özel katıklarla üretilmiş, DPF ve SCR ile donatılmış egzoz emisyon
düşürücü sistemlere sahip araçlar için üretilmiş yeni nesil motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler
Maxima PG 0W-30; SCR sistemli “BlueHDI”, DPF sistemli dizel ve benzin motorlu yeni nesil PSA grubu 
(Peugeot ve Citroën) ACEA C2 performans seviyesinde motor yağı isteyen araçlar için geliştirilmiştir. 
Ayrıca ACEA C3 performans seviyesinde motor yağı isteyen araçlarda da kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları
• Egzoz emisyon düşürücü sistemlerin ömrünü uzatır.
• Yüksek aşınma önleme özelliği ile daha uzun motor ömrü sağlar.
• Düşük sıcaklıklarda bile mükemmel yağlama sağlar.
• Sürtünmeyi azaltarak yakıt ekonomisine katkı sağlar.
• Egzoz emisyonunu azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olur.
• Oksidasyon direnci ile tortu ve birikinti oluşumunu azaltır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
PSA B71 2312, FIAT 9.55535-DS1, ACEA C2-12

Tipik Özellikler*

Yeni PSA Grubu Araçlar için 
Tam Sentetik Motor Yağı

PG 0W-30

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  0W-30

 ASTM D-4052  0,840

  ASTM D-92  240

  
ASTM D 445

 54.5

  9.9

 ASTM D-2270  165

  ASTM D-97  -48

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C
* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Maxima 0W-20, en yeni motor teknolojisine uygun olarak formüle edilmiş, tam sentetik, gelişmiş
performanslı motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler
Maxima 0W-20, modern binek araç motorlarının gerektirdiği en son standartları karşılamak 
üzere geliştirilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları
• Üstün teknolojisi ile sürtünmeyi azaltarak motor performansını artırır ve yakıt ekonomisi sağlar.
• Geliştirilmiş oksidasyon stabilitesi sayesinde yağın yaşlanmasını geciktirir, motoru korur, 
  daha uzun değişim aralığı sağlar.
• Soğukta ilk çalışma aşınmalarını en aza indirerek motor ömrünü uzatır.
• Tortu oluşturmaz, motoru temiz tutar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API SN/CF, ACEA A1/B1

Tipik Özellikler*

Tam Sentetik Motor Yağı

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  0W-20

 ASTM D-4052  0,844

  ASTM D-92  228

  
ASTM D 445

 45,5

  8,8

 ASTM D-2270  177

  ASTM D-97  -30

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Масла для легковых и легких коммерческих автомобилей
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Область применения
Рекомендовано для высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких 
коммерческих автомобилей. Особенно подходит для автомобилей Opel, требующих моторное масло с допуском 
Dexos2.

Спецификации и допуски
GM Dexos2, API SN, ACEA C3, MB 229.51, MB 229.52, VW 502.00/505.00/505.01

Типичные характеристики* 

Maxima GA 5W-30 
Высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло 
нового поколения

Maxima 0W-30 
Полностью синтетическое моторное масло для увеличенных интервалов замены
Область применения
Разработано для нового поколения высокотехнологичных дизельных и бензиновых двигателей легковых и легких 
коммерческих автомобилей. Также предназначено для автомобилей марки Ford, требующих моторное масло 
с допуском FORD WSS-M2C950-A. Обеспечивает максимальную производительность и защиту двигателя при 
длительных интервалах замены.

Спецификации и допуски
FORD WSS-M2C950-A, FIAT 9.55535-DS1, API SN, ACEA A5/B5, C2

Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях * Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Область применения
Создано для дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, оснащенных системами 
выпуска выхлопных газов DPF и SCR, требующими использования моторного масла со спецификацией ACEA C2 
или C3, а также для бензиновых двигателей автомобилей с каталитическими нейтрализаторами. Разработано 
специально для автомобилей марки KIA.

Спецификации и допуски
ACEA C2/C3, API SN

Типичные характеристики* 

Maxima K 5W-30 
Полностью синтетическое моторное масло, совместимое с сажевыми фильтрами

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Yeni nesil benzinli ve dizel motorlu, dizel partikül filtresine sahip araçlarda uzun ömür ve yakıt ekonomisi
sağlayan, tam sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler
Yeni nesil yüksek teknoloji dizel ve benzinli motorlarda, özellikle WSS-M2C950-A perfomansı isteyen binek ve 
hafif ticari  araçlar için geliştirilmiştir. Uzun süreli kullanımda maksimum performans ve motor koruması sağlar.

Özellikleri ve Faydaları
• Düşük küllü teknolojisi sayesinde dizel partikül filtresinin ömrünü uzatır.
• Motordaki aşınmayı azaltarak motor ömrünü uzatır.
• Maksimum yakıt tasarrufu sağlar.
• Soğukta ilk çalışma aşınmalarını en aza indirir.
• Tortu oluşturmaz ve motoru temiz tutar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
FORD WSS-M2C950-A, FIAT 9.55535-DS1, API SN, ACEA A5/B5, C2

Tipik Özellikler*

Uzun Ömürlü, Tam Sentetik Motor Yağı

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  0W-30

 ASTM D-4052  0,842

  ASTM D-92  224

  
ASTM D 445

 51,4

  9,7

 ASTM D-2270  178

  ASTM D-97  -39

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Maxima VSA 5W-30 
Полностью синтетическое моторное масло
Область применения
Разработано специально для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей нового поколения. Используется 
в двигателях, требующих моторное масло с допуском VW 504.00/507.00. Подходит для любых условий 
эксплуатации.

Спецификации и допуски
ACEA C3, VW 504.00/507.00, PORSCHE C30

Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Maxima VSA 5W-30; üstün performanslı, tam sentetik motor yağı olup en son teknoloji ile yeni nesil
motorlar için geliştirilmiştir. Özellikle VW, Audi, Skoda ve Seat marka benzinli ve dizel araçlardaki egzoz 
emisyonlarını düşüren sistemlerin verimliliğini korumak için formüle edilmiştir. Low SAPS teknolojisi ile
üretildiğinden dizel partikül filtresinin ömrünü uzatır ve çevreye zarar verebilecek
atıkların oluşumunu azaltır.

Kullanıldığı Yerler
Yeni nesil benzinli ve dizel araçların motorları için özel olarak geliştirilmiştir. VW 504 00/507 00 onayı 
istenen motorlarda kullanılır. Sık dur-kalkın yaşandığı şehir sürüşleri dahil tüm sürüş şartlarında tavsiye edilir.

Özellikleri ve Faydaları
• İçerdiği düşük kül sayesinde, dizel partikül filtreleri içinde partikül birikiminin azalmasına ve benzinli
  araçlardaki katalitik konvertörlerin yıpranmasını azaltmaya yardımcı olur.
• Buharlaşma kayıplarının az olması sayesinde yağ tüketimini azaltır, yakıt ekonomisi sağlar.
• Kullanılan en son teknoloji sayesinde yüksek koruma sağlar, motor ömrünü uzatır.
• Özellikle ilk çalışma aşınmaları olmak üzere mükemmel aşınma kontrolü sağlar.
• Kararlı yapısı ile kullanım süresince performansı aynı kalır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
ACEA C3, VW 504 00/507 00, PORSCHE C30

Tipik Özellikler*

Tam Sentetik Motor Yağı

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  5W-30

 ASTM D-4052  0,850

  ASTM D-92  230

  
ASTM D 445

 66,7

  11,3

 ASTM D-2270  171

  ASTM D-97  -33

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Maxima GA 5W-30, partikül filtreli benzinli ve dizel motorlar için geliştirilmiş, tam sentetik motor yağıdır. 
Özellikle düşük kül teknolojisiyle üretilen motor yağı kullanılması gereken Opel, BMW ve Mercedes-Benz
 araçlar için tavsiye edilir.

Kullanıldığı Yerler
Yüksek performanslı benzinli, dizel binek ve hafif ticari araçlar için önerilir. Özellikle dexos2 performans 
seviyesi istenen Opel araçlar için uygundur.

Özellikleri ve Faydaları
• İçeriğindeki düşük kül, fosfor ve kükürt sayesinde egzoz sistemlerinin ömrünü uzatır, çevreyi korur.
• Motoru temiz tutar, sürtünmeyi azaltır, motorun ömrünü uzatır.
• Özellikle ilk çalışma aşınmaları olmak üzere, mükemmel aşınma kontrolü sağlar.
• %3’e varan oranda yakıt tasarrufu sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
GM Dexos2, API SN, ACEA C3, MB 229.51, MB 229.52, VW 502.00/505.00/505.01 

Tipik Özellikler*

Yeni Nesil, Yüksek Performanslı, 
Tam Sentetik Motor Yağı

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  5W-30

 ASTM D-4052  0,848

  ASTM D-92  228

  
ASTM D 445

 60,36

  11,2

 ASTM D-2270  181

  ASTM D-97  -33

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Sentetik baz yağları ve özel katıklarla formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren emisyon düşürücü sistemlere sahip
araç motorları için üretilmiş yeni nesil motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler
Maxima K 5W-30; ACEA C2 ve C3 performans seviyesinde motor yağı isteyen, DPF ve SCR içeren egzoz emisyon
sistemleri ile donatılmış dizel binek araç, hafif ticari araç ve katalitik konvertörlü benzinli araç motorlarında 
kullanılabilir. Bu yağ ile herhangi bir katkı kullanılmaması tavsiye edilir. KIA markalı araçlar için özel 
olarak geliştirilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları
• Yüksek motor performansı sağlar.
• Egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü uzatır.
• Düşük emisyon üretilmesine katkı sağlayarak çevreyi  korur.
• Tortu ve birikinti oluşumunu azaltarak motorun temiz kalmasını sağlar.
• Yakıt tassarrufuna yardımcı olur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
ACEA C2/C3, API SN

Tipik Özellikler*

Partikül Filtre Araçlar İçin
Tam Sentetik Motor Yağı

K 5W-30

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  5W-30

 ASTM D-4052  0,86

  ASTM D-92  220

  
ASTM D 445

 74,7

  12,4

 ASTM D-2270  165

  ASTM D-97  -33

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Масла для легковых и легких коммерческих автомобилей Масла для легковых и легких коммерческих автомобилей
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Maxima Diesel LA 5W-30 
Полностью синтетическое моторное масло нового поколения 
для дизельных двигателей с сажевыми фильтрами
Область применения
Для бензиновых и дизельных двигателей современных легковых автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами. 

Спецификации и допуски
API SN, ACEA C3, MB-Approval 229.51, MB 229.52, VW 502.00/505.00/505.01, BMW LL-04, FIAT 9.55535-S2

Типичные характеристики* 

Область применения
Для бензиновых транспортных средств с каталитическими нейтрализаторами, а также для легковых и легких
коммерческих автомобилей с дизельным двигателем, оснащенных выхлопными системами DPF и SCR, для
которых требуется моторное масло со спецификацией ACEA C2 или C3.

Спецификации и допуски
ACEA C2/C3-12, API SN, MB-Approval 229.31, FIAT 9.55535-S1

Типичные характеристики*  

Maxima CX 5W-30
Полностью cинтетическое моторное масло для автомобилей с сажевыми 
фильтрами и каталитическими нейтрализаторами

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Область применения
Рекомендовано для использования в автомобилях группы PSA (Peugeot, Citroën), оснащенных сажевыми 
фильтрами и требующими моторное масло со спецификацией ACEA C2. Также рекомендуется для новейших 
бензиновых и дизельных двигателей автомобилей FIAT Group, HONDA и TOYOTA с сажевыми фильтрами и без них. 

Спецификации и допуски
ACEA A5/B5/C2, API SN, Fiat 9.55535-S1, PSA B71 2290

Типичные характеристики* 

Maxima PG 5W-30 
Высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло 
для автомобилей нового поколения

Maxima RN 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло
Область применения
Рекомендовано для дизельных двигателей стандарта Euro IV. Особенно подходит для автомобилей Renault с 
сажевым фильтром. Подходит для любых условий эксплуатации.

Спецификации и допуски
ACEA C4, RENAULT RN 0720

Типичные характеристики*  

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Maxima PG 5W-30, yeni nesil motorlar için en son teknoloji ile üretilen üstün performanslı, tam sentetik 
motor yağıdır. Maxima PG 5W-30, zararlı egzoz emisyonlarını azaltmaya yönelik özel egzoz sistemlerine 
sahip araçlar için özel olarak formüle edilmiştir.

Kullanıldığı Yerler
Yüksek performanslı benzinli, dizel binek ve hafif ticari araçlar için önerilir. Düşük kül teknolojisi ile özellikle
dizel partikül filtre sistemine sahip PEUGEOT, CITROËN, HONDA ve TOYOTA araçlar için uygundur.

Özellikleri ve Faydaları
• Tam sentetik yapısı ile yüksek sürtünme kontrolü ve yakıt ekonomisi sağlar.
• İçeriğindeki düşük kül, fosfor ve kükürt sayesinde egzoz sistemlerinin ömrünü uzatır, çevreyi korur.
• Motoru temiz tutar, sürtünmeyi azaltır, motorun ömrünü uzatır.
• Özellikle ilk çalışma aşınmaları olmak üzere mükemmel aşınma kontrolü sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
ACEA A5/B5/C2, API SN, Fiat 9.55535 - S1, PSA B71 2290

Tipik Özellikler*

Yeni Nesil Araçlar İçin Yüksek Performanslı 
Tam Sentetik Motor Yağı

PG 5W-30

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  5W-30

 ASTM D-4052  0,850

  ASTM D-92  240

  
ASTM D 445

 58,6

  10,2

 ASTM D-2270  163

  ASTM D-97  -33

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C * Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Yeni nesil partikül filtreli dizel motorların mükemmel yağlanmasını sağlamak amacıyla üretilmiştir.
Sahip olduğu low-ash (düşük kül) katıkları sayesinde egzoz sistemlerinde, motorda üstün koruma ve 
daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.

Kullanıldığı Yerler
Benzinli ve dizel araçlarda özellikle de yeni nesil dizel partikül filtresi donanımına sahip araçlarda 
dört mevsim güvenle kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları
• Sahip olduğu düşük kül, fosfor ve kükürt sayesinde partikül filtresinin ömrünü uzatır, çevreyi korur.
• Düşük kül yapısı ve özel viskozitesi sayesinde yakıt tasarrufunda maksimum verim sağlar.
• Kullanılan en son katık teknolojisi sayesinde motoru temiz tutar, sürtünmeyi azaltır ve motor ömrünü uzatır.
• Mükemmel aşınma koruma özelliği sayesinde yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmalara karşı korur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API SN, ACEA C3, MB-Approval 229.51, MB 229.52, VW 502 00/505 00/505 01, 
BMW LL-04, FIAT 9.55535-S2

Tipik Özellikler*

Yeni Nesil Dizel Partikül Filtreli Araçlar için 
Tam Sentetik Motor Yağı

dizel

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  5W-30

 ASTM D-4052  0,848

  ASTM D-92  228

  
ASTM D 445

 60,4

  11,2

 ASTM D-2270  181

  ASTM D-97  -33

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Sentetik baz yağları ve özel katıklarla formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren emisyon düşürücü sistemlere
sahip araçlar için üretilmiş yeni nesil motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler
Maxima CX 5W-30; ACEA C2 veya C3 perfomans seviyesinde motor yağı isteyen, DPF ve SCR 
içeren egzoz sistemleri ile donatılmış dizel binek ve hafif ticari araçlar ile katalitik konvertörlü benzinli 
araçlarda kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları
• Farklı markalardan oluşan geniş araç filolarında ürün optimizasyonu sağlar.
• Yüksek motor perfomansı sağlar.
• Egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü uzatır.
• Düşük emisyon üretilmesine katkı sağlayarak çevreyi korur.
• Tortu ve birikinti oluşumunu azaltarak motorun temiz kalmasını sağlar.
• Yakıt tassarrufuna yardımcı olur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
ACEA C2/C3-12, API SN, MB-APPROVAL 229.31, FIAT 9.55535-S1

Tipik Özellikler*

Partikül Filtreli Araçlar için 
Tam Sentetik Motor Yağı

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  5W-30

 ASTM D-4052  0,849

  ASTM D-92  220

  
ASTM D 445

 74,7

  12,4

 ASTM D-2270  165

  ASTM D-97  -33

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C
* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Maxima RN 5W-30, yeni nesil motorlar için en son teknoloji ile üretilen, üstün performanslı, 
tam sentetik motor yağıdır. Maxima RN 5W-30, zararlı egzoz emisyonlarını azaltmaya yönelik
Dizel Partikül Filtreli (DPF) motorlar için Low SAPS teknolojisi ile formüle edilmiştir. Uzun yağ değişim 
aralığı ve DPF donanımını koruyucu özelliği ile Renault tarafından onaylanmıştır.

Kullanıldığı Yerler
Euro IV normlarında yeni nesil dizel araçların motorları için tavsiye edilir. Özellikle Dizel Partikül Filtreli 
Renault araçlar için uygundur. Şehir sürüşleri dahil tüm sürüş şartlarında tavsiye edilir.

Özellikleri ve Faydaları
• İçerdiği düşük sülfür, kül ve fosfor (Low SAPS) sayesinde, egzoz emisyonunun azaltılmasını sağlayan 
   sistemleri korur ve çevreye duyarlıdır.
• Buharlaşma kayıplarının az olması sayesinde yağ tüketimini azaltır, yakıt ekonomisi sağlar.
• Kullanılan en son teknoloji sayesinde yüksek koruma sağlar, motor ömrünü uzatır.
• Özellikle ilk çalışma aşınmaları olmak üzere mükemmel aşınma kontrolü sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
ACEA C4, RENAULT RN 0720

Tipik Özellikler*

Tam Sentetik Motor Yağı
RN 5W-30

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  5W-30

 ASTM D-4052  0,848

  ASTM D-92  234

  
ASTM D 445

 71

  12,1

 ASTM D-2270  169

  ASTM D-97  -33

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Масла для легковых и легких коммерческих автомобилей Масла для легковых и легких коммерческих автомобилей
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Maxima 5W-40
Полностью синтетическое моторное масло
Область применения
Подходит для бензиновых, дизельных и газовых двигателей с многоточечным впрыском топлива легковых и легких 
коммерческих транспортных средств, требующих моторного масла класса вязкости SAE 5W-40 и со спецификацией 
ACEA A3/B4.

Спецификации и допуски
RENAULT RN 0700, RN 0710, MB-Approval 229.3, VW 502.00/505.00, FIAT 9.55535-M2/N2/Z2, API SN/CF, ACEA A3/B4

Типичные характеристики*

Maxima Diesel 5W-40
Полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей
Область применения
Синтетическое моторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками для дизельных двигателей 
легковых автомобилей, в том числе с каталитическими нейтрализаторами, для двигателей с турбонаддувом и 
без него, кроме автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами. Подходит для использования в самых тяжелых 
условиях эксплуатации, таких как автомагистраль и оживленное городское движение. 

Спецификации и допуски
API CF/SN, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, RN 0700/0710, MB 229.3

Типичные характеристики*

Область применения
Рекомендуется для использования в двигателях автомобилей марки Ford, требующих моторное масло с допуском 
Ford WSS M2C913-D, а также в бензиновых и дизельных двигателях других автомобилей.

Спецификации и допуски
FORD WSS-M2C913-D (A, B, C), API SN/CF, ACEA A5/B5

Типичные характеристики*

Maxima FM 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло для автомобилей Ford 

Область применения
Разработано для бензиновых и дизельных двигателей современных транспортных средств. Масло обеспечивает 
экономию топлива и длительный срок службы.

Спецификации и допуски
API SL/CF, ACEA A3/B4

Типичные характеристики*

Maxima XT 5W-30
Синтетическое моторное масло для автомобилей нового поколения

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Özellikle Ford WSS M2C913-D performans seviyesini karşılamak üzere geliştirilmiş, yakıt ekonomisi sağlayan,
tam sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler
Özellikle yeni nesil Ford WSS M2C913-D performans seviyesinde motor yağı kullanılması istenen 
Ford marka araçlar başta olmak üzere, benzinli ve dizel araçların motorlarında kullanılabilir.

Özellikleri ve Faydaları
• Düşük sıcaklıklarda mükemmel yağlama yaparak aşınmaları azaltır ve motorun ömrünü uzatır.
• Uzun yağ bakım aralıkları sağlarken motoru korur.
• Soğukta ilk çalışma aşınmalarını en aza indirir ve yakıt tasarrufu sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
FORD WSS-M2C913-D (A, B, C), API SN/CF, ACEA A5/B5 

Tipik Özellikler*

Yeni Nesil Ford Araçlar için 
Tam Sentetik Motor Yağı

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  5W-30

 ASTM D-4052  0,848

  ASTM D-92  238

  
ASTM D 445

 55,7

  10

 ASTM D-2270  166

  ASTM D-97  -36

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağlara yüksek performans katıkları eklenerek üretilen, tam sentetik
benzinli motor yağıdır. Geleneksel motor yağlarının üstesinden gelemediği zorlu koşullar için uygundur.

Kullanıldığı Yerler
SAE 5W-40 viskozite sınıfında ACEA A3/B4 performans seviyesinde motor yağı talep eden tüm binek ve 
hafif ticari araçların, çok noktadan yakıt püskürtmeli benzinli, dizel ve LPG'li motorları için uygundur. 
Bu yağ ile herhangi bir katkı maddesi kullanılmaması tavsiye edilir.

Özellikleri ve Faydaları
• Hızlı, zorlu ve yüksek sıcaklıktaki çalışma koşullarında bile mükemmel koruma sağlar.
• Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
• Daha uzun yağ değişim aralığı sağlayarak yağın yaşlanmasını yavaşlatır.
• Motor içi sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü sağlar.
• Mükemmel oksidasyon dayanımı sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
RENAULT RN 0700, RN0710, MB-Approval 229.3, VW 502.00/505.00,
FIAT 9.55535-M2/N2/Z2, API SN/CF, ACEA A3/B4

Tipik Özellikler*

Tam Sentetik Motor Yağı
5W-40

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

5W-40

 ASTM D-4052  0,854

  ASTM D-92  232

  
ASTM D 445

 77

  12,8

 ASTM D-2270  169

  ASTM D-97  -36

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağlara yüksek performans katıkları eklenerek üretilen dizel binek ve
hafif ticari araçların sentetik motor yağıdır. Özellikle Avrupalı motor imalatçıları tarafından geliştirilen son
nesil dizel motorlara uygundur.

Kullanıldığı Yerler
Katalitik konvertörlü, turboşarjlı ve turboşarjlı olmayan motorların da dahil olduğu yüksek performanslı 
binek araçların dizel motorlarında dört mevsim güvenle kullanılabilen, sentetik motor yağıdır. 
Yoğun şehir içi trafiği, otoyol gibi en zor çalışma koşulları için uygundur. Bu yağ ile herhangi bir 
katkı malzemesi kullanılmaması tavsiye edilir.

Özellikleri ve Faydaları
• Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
• Yeni nesil dizel binek motorlarda üstün koruma sağlayarak motor ömrünü uzatır.
• Motorun temiz kalmasını sağlar ve ömrünü uzatır.
• Ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ filmi yırtılmasını önler.
• Egzoz emisyonunu azaltarak çevre korumasına yardımcı olur.
• Daha uzun yağ değişim ve servis aralığı sunar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API CF/SN, ACEA A3/B4, VW 502.00/505.00, RN 700/710, MB 229.3

Tipik Özellikler*

Binek ve Hafif Ticari Dizel Araçlar için
Tam Sentetik Motor Yağı

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  5W-40

 ASTM D-4052  0,86

  ASTM D-92  240

  
ASTM D 445

 77

  12,8

 ASTM D-2270  168

  ASTM D-97  -39

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C
* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Yüksek performanslı araçlar için üretilen ve yakıt ekonomisi sağlayan, uzun ömürlü, sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler
Modern araçların benzinli ve dizel motorları için geliştirilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları
• İlk çalışma anında sürtünmeleri azaltarak aşınmaları en aza indirir.
• Geniş bir sıcaklık aralığında kararlı viskoziteye sahip olduğu için etkin motor koruma sağlar.
• Uzun yağ değişim ve servis aralığı sunar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API SL/CF, ACEA A3/B4

Tipik Özellikler*

Yeni Nesil Araçlar için Sentetik Motor Yağı

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  5W-30

 ASTM D-4052  0,850

  ASTM D-92  230

  
ASTM D 445

 55,6

  9,4

 ASTM D-2270  153

  ASTM D-97  -36

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Масла для легковых и легких коммерческих автомобилей Масла для легковых и легких коммерческих автомобилей
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Maxima 10W-40
Улучшенное синтетическое моторное масло с новой формулой

plus

Maxima Diesel 10W-40
Улучшенное синтетическое моторное масло с новой формулой

plusMaxima 10W-30
Полностью синтетическое моторное масло
Область применения
Рекомендуется для современных легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, пикапов и 
внедорожников таких марок, как CHRYSLER, GMC, FORD, DODGE, TOYOTA, NISSAN и других.

Спецификации и допуски
API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505.00

Типичные характеристики*

Область применения
Подходит для использования в легковых и легких коммерческих автомобилях с дизельными и бензиновыми 
двигателями, требующих класс вязкости моторного масла SAE 10W-40 и спецификацию ACEA A3/B4, в том числе 
с каталитическими нейтрализаторами или турбонаддувом.

Спецификации и допуски
API CF/SL, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00

Типичные характеристики*

Maxima AUTO LPG 10W-40
Синтетическое моторное масло для двигателей, работающих на сжиженном газе 
Область применения
Рекомендуется для всех современных высокопроизводительных автомобилей с двигателями, работающими на LPG.

Спецификации и допуски
API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00

Типичные характеристики*

Область применения
Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей,
требующих класс вязкости моторного масла SAE 10W-40 и спецификацию ACEA A3/B4.

Спецификации и допуски
API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1

Типичные характеристики*

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях
* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях
* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Üstün kaliteli sentetik baz yağlara ileri teknoloji katıkların ilavesiyle formüle edilmiş, yüksek performanslı
sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler
Yüksek performanslı modern araçlarda, binek otomobillerde, benzinli ve dizel motorlarda, 
suv ve off-road’lar, CHRYSLER, GMC, FORD, DODGE, TOYOTA, NISSAN gibi 4x4 arazi araçlarında 
veya pick up’lar için önerilir.

Özellikleri ve Faydaları
• Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
• Daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.
• Motor içi sürtünmeyi azaltarak verimliliği artırır.
• Ağır şartlarda dahi dengeli viskozitesi sayesinde yağ filminin yırtılmasını önler ve koruma sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API SL/CF, ACEA A3/B4,VW 501.01/505.00

Tipik Özellikler*

Tam Sentetik Motor Yağı
10W-30

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

10W-30

 ASTM D-4052  0,874

  ASTM D-92  220

  
ASTM D 445

 62

  9,8

 ASTM D-2270  141

  ASTM D-97  -24

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
İleri teknoloji ürünü sentetik baz yağlara yeni nesil performans katıkları eklenerek üretilen sentetik 
dizel motor yağıdır. Özellikle Avrupalı üreticiler tarafından geliştirilen Euro 2 ve Euro 3 motorlara
uyumu mükemmeldir. 

Kullanıldığı Yerler
Katalitik konvertörlü ve turboşarjlı motorların da dahil olduğu yüksek performanslı binek ve ticari 
araçların dizel motorlarında kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları
• Yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmalara karşı korur ve tortu oluşumunu en aza indirir.
• Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
• Yakıttan en iyi verimin alınmasını sağlar, motor verimini artırır.
• Düşük emisyon değerleri sayesinde çevreye zarar vermez.
• Ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ  filmi yırtılmasını önler.
• Motor içi sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API CF/SL, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01, 505.00

Tipik Özellikler*

Geliştirilmiş Yeni Formüllü, 
Sentetik Motor Yağı

10W-40 plusdizel

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  10W-40

 ASTM D-4052  0,870

  ASTM D-92  226

  
ASTM D 445

 91,2

  13,8

 ASTM D-2270  154

  ASTM D-97  -30

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Yüksek teknoloji ürünü sentetik baz yağlara yüksek performans katıkları eklenerek üretilen, LPG'li araçlar
için özel olarak formüle edilmiş sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler
LPG yakıt sistemi ile çalışan yüksek performanslı tüm modern binek araçlar için önerilir.

Özellikleri ve Faydaları
• LPG ile çalışan motorlarda ortaya çıkan aşırı ısınmanın yol açtığı harareti önler. 
• Gerek dur-kalk kullanımın çok olduğu zorlu şehir içi trafiğinde gerekse şehirlerarası kullanımlarda
   motoru mükemmel korur. 
• Bu yağ ile herhangi bir katkı malzemesi kullanılmaması tavsiye edilir.
• Motoru temiz tutar, maksimum yakıt tasarrufu sağlar.
• Aşınma ve korozyona karşı üstün koruma sağlayarak motor ömrünü uzatır. 
• Daha uzun yağ değişim aralığı sağlayarak yağın yaşlanmasını yavaşlatır. 
• Motor verimini artırır, yüksek motor gücü sağlar. 
• Daha hızlı ilk çalışma ve koruma sağlar.
• Yüksek sıcaklık ve ağır şartlarda dahi viskozite kaybına karşı üstün koruma sağlayarak yağ filmi yırtılmasını önler.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API SL/CF, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01/505.00

Tipik Özellikler*

LPG Yakıtlı Motorlar için Sentetik Motor Yağı

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  10W-40

 ASTM D-4052  0,87

  ASTM D-92  226

  
ASTM D 445

 91,2

  13,8

 ASTM D-2270  154

  ASTM D-97  -33

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Geliştirilmiş yeni formülü ile 4 kata kadar daha fazla aşınma koruması sağlayan Maxima 10W-40, 
sentetik baz yağlar ve yeni katık teknolojisi ile üretilmiş sentetik motor yağıdır. 

Kullanıldığı Yerler
SAE 10W-40 viskozite sınıfında ACEA A3/B4 performans seviyesinde motor yağı talep eden benzinli ve 
dizel tüm binek ve hafif ticari araçlara önerilebilir.

Özellikleri ve Faydaları
• Maksimum yakıt tasarrufu sağlar, motoru temiz tutar.
• Daha uzun yağ değişim aralığı sağlayarak yağın yaşlanmasını yavaşlatır.
• Yakıttan en iyi verimin alınmasını sağlar, motor verimini artırır.
• Motor içi sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü sağlar.
• Daha hızlı ilk çalışma ve çok hızlı koruma sağlar.
• Ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ filmi yırtılmasını önler.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 501.01/505.00, MB 229.1

Tipik Özellikler*

Geliştirilmiş Yeni Formüllü, Sentetik Motor Yağı
10W-40 plus

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

10W-40

 ASTM D-4052  0,870

  ASTM D-92  234

  
ASTM D 445

 86,5

  13

 ASTM D-2270  151

  ASTM D-97  -33

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Масла для легковых и легких коммерческих автомобилей Масла для легковых и легких коммерческих автомобилей
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Maxima Diesel 15W-40
Моторное масло для дизельных двигателей легковых и легких
коммерческих автомобилей

Maxima 20W-50
Всесезонное моторное масло

Maxima 15W-40
Моторное масло для двигателей легковых и легких коммерческих 
автомобилей
Область применения
Используется в высокооборотных двигателях старого и нового типа. Подходит для использования в двигателях 
легковых и легких коммерческих автомобилей, в том числе с турбонаддувом.

Спецификации и допуски
API SH/CD

Типичные характеристики*

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Область применения
Минеральное масло для двигателей легковых и легких коммерческих автомобилей, в том числе с турбонаддувом. 
Подходит для использования в тяжелых условиях эксплуатации, таких как городское движение и автомагистраль.

Спецификации и допуски
API SH/CD

Типичные характеристики*

Maxima AUTO LPG 20W-50
Моторное масло для двигателей, работающих на сжиженном газе
Область применения
Подходит для двигателей легковых автомобилей, требующих класс вязкости моторного масла SAE 20W-50,
которые работают на сжиженном газе.

Спецификации и допуски
API SG/CD

Типичные характеристики*

Область применения
Подходит для использования в высокооборотных дизельных двигателях легковых и легких коммерческих 
автомобилей, в том числе с турбонаддувом. Рекомендуется для использования в любое время года, а также  
в тяжелых условиях эксплуатации, таких как городское движение и автомагистраль.

Спецификации и допуски
API SH/CD

Типичные характеристики*

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Üstün kaliteli mineral baz yağlara yüksek performans katıkları eklenerek üretilen motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler
Yüksek devirli eski ve yeni tip motorlarda kullanılır. Özellikle binek ve dur-kalk tipi ticari 
binek araçlar için uygundur.

Özellikleri ve Faydaları
• Sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar.
• Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
• En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
• Yağ değişim periyotları arasındaki süreyi uzatır.
• Depozit oluşumunu azaltır, motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
• Geniş uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeşitliliğini azaltır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API SH/CD

Tipik Özellikler*

Yüksek Performanslı Ekonomik Motor Yağı
15W-40

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  15W-40

 ASTM D-4052  0,884

  ASTM D-92  230

  
ASTM D 445

 106

  14,5

 ASTM D-2270  140

  ASTM D-97  -30

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C * Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Yüksek kalite ürünü baz yağlara yüksek performans katıkları eklenerek üretilen benzinli motor yağıdır.
Özellikle zor şartlar altında çalışan, dur-kalk tipi şehir içi trafikte seyreden araçlar için uygundur.

Kullanıldığı Yerler
Yüksek performanslı motorları da içeren binek otomobiller ve hafif ticari vasıtaların benzinli 
motorlarında kullanılır. Şehir içi trafik ve otoyol gibi zor koşullarda her mevsim rahatlıkla kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları
• İlk çalışma anından itibaren motorun her parçasını mükemmel korur.
• Isı değişiminin yağ viskozitesi üzerinde etkisini azaltarak yağ filmi kalınlığını korur.
• Motoru asidik artıkların kimyasal etkisine karşı koruyarak aşınmayı önler.
• Motor içi sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü sağlar.
• Aktif tortuları ve çamur oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
• Yakıttan en iyi verimin alınmasını sağlar, motor verimini artırır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API SH/CD

Tipik Özellikler*

Benzinli Motor Yağı
20W-50

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  20W-50

 ASTM D-4052  0,890

  ASTM D-92  228

  
ASTM D 445

 179,8

  20

 ASTM D-2270  129

  ASTM D-97  -24

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Yüksek kaliteli baz yağlara özel katık ilavesi ile geliştirilmiş, motor temizliğini artırıcı dispersan ve deterjan
katıkları artırılmış motor yağıdır. Özellikle zor şartlar altında çalışan, sık sık dur-kalk yaşayan ticari binek
araçlar için uygundur.

Kullanıldığı Yerler
LPG ile çalışan tüm binek araçlarda kullanılabilir. Özellikle şehir içi kullanımdaki yoğun trafik koşullarında 
optimum koruma sağlar.

Özellikleri ve Faydaları
• LPG ile çalışan motorlarda ortaya çıkan aşırı ısınmanın yol açtığı harareti önler.
• Yanma odası depozitlerini azaltır.
• Hem dur-kalk durumlarının çok olduğu şehir içi hem de şehirlerarası kullanımlarda motoru mükemmel korur.
• Oksidasyona karşı dayanıklıdır, yağ ömrünü uzatır.
• Sübap aşınmalarını önler.
• Motoru temiz tutar, yakıttan tam verim alınmasını sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API SG/CD

Tipik Özellikler*

LPG Yakıtlı Motorlar için Özel Motor Yağı

AUTO LPG 20W-50

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  20W-50

 ASTM D-4052  0,89

  ASTM D-92  254

  
ASTM D 445

 180,3

  20,1

 ASTM D-2270  129

  ASTM D-97  -24

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Üstün kaliteli mineral baz yağlara yüksek performans katıkları eklenerek üretilen dizel motor yağıdır.
Motorun düzenli çalışmasını sağlar, zararlı tortu, çamur ve vernik oluşumunu engeller.

Kullanıldığı Yerler
Yüksek devirli ve turboşarjlı eski ve yeni tip dizel motorlarda kullanılır. Özellikle binek ve hafif ticari 
dizel araçlar için uygundur.

Özellikleri ve Faydaları
• Sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar.
• Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
• En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
• Yağ değişim periyotları arasındaki süreyi uzatır.
• Depozit oluşumunu azaltır, motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
• Geniş uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeşitliliğini azaltır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API SH/CD

Tipik Özellikler*

Binek ve Hafif Ticari Dizel Araç Motor Yağı

15W-40 dizel

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  15W-40

 ASTM D-4052  0,87

  ASTM D-92  226

  
ASTM D 445

 91,2

  13,8

 ASTM D-2270  154

  ASTM D-97  -30

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Масла для легковых и легких коммерческих автомобилей Масла для легковых и легких коммерческих автомобилей
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Maximoto 10W-40
Четырехтактное синтетическое моторное масло для мотоциклов и скутеров
Область применения
Подходит для круглогодичного использования в четырехтактных высокопроизводительных двигателях с воздушным 
или водяным охлаждением. Рекомендуется для европейских и японских мотоциклов, требующих моторного масла 
спецификации API SL и/или JASO MA2.

Спецификации и допуски
API SL, JASO MA2

Типичные характеристики*

Область применения
Подходит для использования в четырехтактных высокопроизводительных двигателях мотоциклов.

Спецификации и допуски
API SH, JASO MA

Типичные характеристики*

Maximoto 2T
Двухтактное масло для мотоциклов с воздушным охлаждением
Область применения
Используется во всех типах двухтактных двигателей мотоциклов и скутеров с воздушным охлаждением.
Как правило, пропорция смешения масла и топлива составляет от 1/16 до 1/50. Рекомендуется обратиться к
Руководству по эксплуатации оборудования для определения подходящих диапазонов.

Спецификации и допуски
API TC, (CEC TSC-3)

Типичные характеристики*

Область применения
Подходит для использования в четырехтактных высокопроизводительных двигателях мотоциклов.

Спецификации и допуски
API SG/CF

Типичные характеристики*

Maximoto 20W-50
Четырехтактное масло для мотоциклов на минеральной основе

Maximoto 15W-50
Четырехтактное масло для мотоциклов на минеральной основе

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях
* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

10W-40

ASTM D-4052 0,87

 ASTM D-92 230

 
ASTM D 445

90

13,5

ASTM D-2270 152

ASTM D-97  -27

15W-50

ASTM D-4052 0,88

 ASTM D-92 236

 
ASTM D 445

154

20,3

ASTM D-2270 153

ASTM D-97  -27

20W-50

ASTM D-4052 0,89

 ASTM D-92 220

 
ASTM D 445

172

19,5

ASTM D-2270 130

ASTM D-97  -24

ASTM D-4052 0,890

 ASTM D-92 250

 
ASTM D 445

119

12,8

ASTM D-2270 100

ASTM D-97  -12

Масла для мотоциклов и скутеров Масла для мотоциклов и скутеров
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Maximus HD-E 5W-30
Полностью синтетическое моторное масло нового поколения  
для транспортных средств стандарта Евро 5 и Euro 6

Maximus HD 10W-30
Полностью синтетическое моторное масло нового поколения  
для транспортных средств стандарта Euro 5 и Euro 6

Maximus HD-E 10W-40
Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей

Область применения
Рекомендуется для транспортных средств большой грузоподъемности, строительной и магистральной техники, 
оснащенных мощными 4-тактными дизельными двигателями. Подходит для автомобилей с сажевыми фильтрами и 
без них, с системами EGR и SCR. Особенно рекомендуется для современных тяжелонагруженных двигателей Volvo.

Спецификации и допуски
API CJ-4/SN, ACEA E6/E7/E9-16, JASO DH-2, MB-Approval 228.51, MB 228.31, MB 235.28, MAN M3677, M3477, M3271-1, 
Volvo VDS-4/CNG, RENAULT TRUCKS RXD/RLD-3/RGD, CUMMINS CES 20081, MTU Type 3.1, MACK EO-O/O-N PREMIUM 
PLUS, DEUTZ DQC IV-10 LA, DETROIT DIESEL DDC93K218, CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, SCANIA LOW ASH

Типичные характеристики* 

Область применения
Рекомендуется для легких коммерческих автомобилей, грузовиков, автобусов, строительной техники, в частности,
с турбонаддувом и низким уровнем выбросов, а также для дизельных генераторов.

Спецификации и допуски
API CI-4, ACEA E7-16, MAN M3275, MB 228.3, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2, CUMMINS 20077/20078, 
MACK EO-N/M, Global DHD1, CAT ECF-1a, JASO DH-1, DETROIT DIESEL DDC 93K215, FORD WSS-M2C921-A

Типичные характеристики* 

Область применения
Рекомендуется для транспортных средств большой грузоподъемности, строительной и магистральной техники, 
оснащенных мощными 4-тактными дизельными двигателями. Подходит для автомобилей с сажевыми фильтрами и 
без них, с системами EGR и SCR. Особенно рекомендуется для современных тяжелонагруженных двигателей Volvo. 

Спецификации и допуски
API CK-4/SN, ACEA E9-16, MB 228.31, VOLVO VDS-4.5, RENAULT TRUCKS RLD-4, MAN M3775, CUMMINS 20086, 
MTU Type 2.1, MACK EO-S-4.5, CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, DEUTZ DQC III-18LA, DETROIT DIESEL DFS93K222,
JASO DH-2, FORD WSS-M2C171-F1
 
Типичные характеристики* 	

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Масла для тяжелонагруженных двигателейМасла для тяжелонагруженных двигателей

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

 Tanımı
Üstün kaliteli sentetik baz yağlara ileri teknoloji katıkların ilavesiyle formüle edilmiş, ultra yüksek
performanslı Euro 6 araçlara uygun, tam sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler
Tüm yüksek hızlı ve dört zamanlı ağır vasıta dizel araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve 
tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıtalarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında kullanılması önerilir. 
DPF’li olan ve olmayan araçlar ile EGR ve SCR’li motorlar için uygundur.

Özellikleri ve Faydaları
• Özel düşük küllü formülü ile sürtünmeyi ve aşınmayı önleyerek motoru ve partikül filtresini korur.
• Uzun yağ değişim aralığı ve yakıt tasarrufu sunar.
• Piston depozitini ve tortu oluşumunu engelleyerek etkili piston temizliği sağlar.
• Egzoz emisyon kontrolü ile çevreyi korur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API CJ-4/SN,  ACEA E9-16, E7-16, E6-16, JASO DH-2,CUMMINS CES 20081, DEUTZ DQC IV-10 LA, 
DETROIT DIESEL DDC93K218, CATERPILLAR ECF-3, ECF-2, ECF-1-a, MB-Approval 228.51, 
MB 228.31, MAN M3677, M3477, M3271-1, Volvo VDS-4, RENAULT TRUCKS RLD-3,RGD, 
MTU Type 3.1, MACK EO-O PREMIUM PLUS, SCANIA LDF-4

Tipik Özellikler*

 
 
 
 
 
 

Maximus HD-E 5W-30
Yeni Nesil Euro 6 Araçlar için
Tam Sentetik Dizel Motor Yağı

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  5W-30

 ASTM D-4052  0,870

  ASTM D-92  220

  
ASTM D 445

 69,7

  11,4

 ASTM D-2270  157

  ASTM D-97  -45

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

 Tanımı
Ağır şartlar altında çalışan yeni nesil dizel motorların mükemmel yağlanmasını sağlamak amacıyla, üstün
kaliteli sentetik baz yağlar ve yeni nesil performans katkılarıyla özel olarak formüle edilmiş, sentetik dizel
motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler
Turboşarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar başta olmak üzere dizel motora sahip tüm hafif ticari araç, 
kamyon, otobüs, tır, iş makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir.

Özellikleri ve Faydaları
• Motordaki aşınmayı azaltarak motor ömrünü uzatır ve bakım maliyetini düşürür.
• Yakıt tüketiminde maksimum tasarruf sağlar.
• Çok yüksek ve çok düşük ortam sıcaklıklarında motoru güvenle korur.
• Motoru temiz tutar, tortu oluşturmaz.
• Uzun ömürlüdür.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API CI-4/CH-4/CG-4, ACEA E7/E5, A3/B4, FORD WSS-M2C921-A, MB 228.3, VOLVO VDS-3, MTU TYPE 2, 
RENAULT RLD-2, CUMMINS CES 20071/20072/20076/20078, MACK EO-M PLUS, DEUTZ DQC-III, DHD-1

Tipik Özellikler*

 
 
 
 
 
 

Maximus 10W-30
Sentetik, Yüksek Performanslı Ağır
Hizmet Dizel Motor Yağı

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  10W-30

 ASTM D-4052  0,873

  ASTM D-92  230

  
ASTM D 445

 80

  11,8

 ASTM D-2270  141

  ASTM D-97  -33

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Область применения
Используется в четырехтактных высокопроизводительных дизельных двигателях в тяжелонагруженых транспортных 
средствах, строительной и сельскохозяйственной технике. Подходит для автомобилей с сажевыми фильтрами и без 
них, с системами EGR и SCR. 

Спецификации и допуски
API CJ-4, ACEA E6/E7/E9, MB-Approval 228.51, MB 228.31, MAN M3477, M3271-1, VOLVO VDS-4, MTU Type 3.1, RENAULT 
RLD-3, MACK EO-O PP, CUMMINS CES 20081, CAT ECF-3/ECF-2, DEUTZ DQC IV-10 LA, DDC 93K-218, SCANIA Low Ash

Типичные характеристики* 	

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maximus HD-E 10W/40
Tam Sentetik Dizel Motor Yağı

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Açıklama
Modern sistemlere sahip ağır hizmet dizel motorlarının mükemmel yağlanmasını sağlamak amacıyla üretilmiştir. 
Euro 5 standartlarına göre SCR sistemleri ile uyumlu çalışır.

Kullanıldığı Yerler
Tüm yüksek hızlı ve dört zamanlı ağır vasıta dizel araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve 
tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıtalarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında kullanılması önerilir. 
DPF'li olan ve olmayan araçlar ile EGR ve SCR'li motorlar için uygundur. Özellikle modern Volvo ağır 
hizmet araçları için önerilmektedir.

Özellikleri ve Faydaları
• Özel düşük küllü formülü ile sürtünmeyi ve aşınmayı önleyerek motoru ve partikül filtresini korur. 
• Uzun yağ değişim aralığı ve yakıt tasarrufu sunar. 
• Piston depozitini ve tortu oluşumunu engelleyerek etkili piston temizliği sağlar. 
• Egzoz emisyon kontrolü ile çevreyi korur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
ACEA E6, ACEA E9, API CJ-4, MB228.51

Tipik Özellikler*

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  10W-40

 ASTM D-4052  0,86

  ASTM D-92  222

  
ASTM D 445

 90

  13,7

 ASTM D-2270  150

  ASTM D-97  -36

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

 Tanım
Üstün kaliteli sentetik baz yağlara ileri teknoloji katıkların ilavesiyle formüle edilmiş, ultra yüksek performanslı 
Euro 5 ve Euro 6 araçlara uygun, tam sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler
Tüm yüksek hızlı ve dört zamanlı ağır vasıta dizel araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve 
tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıtalarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında kullanılması önerilir. 
DPF'li olan ve olmayan araçlar ile EGR ve SCR'li motorlar için uygundur. Özellikle modern Volvo ağır 
hizmet araçları için önerilmektedir.

Özellikleri ve Faydaları
• Özel düşük küllü formülü ile sürtünmeyi ve aşınmayı önleyerek motoru ve partikül filtresini korur.
• Uzun yağ değişim aralığı ve yakıt tasarrufu sunar.
• Piston depozitini ve tortu oluşumunu engelleyerek etkili piston temizliği sağlar.
• Egzoz emisyon kontrolü ile çevreyi korur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API CJ-4/SN, ACEA E9-12, CUMMINS CES 20081, MTU TYPE 2.1,  CATERPILLAR ECF-3, ECF-2, ECF-1,
ECF-1-a, DEUTZ DQC III-10LA,  DETROID DIESEL DDC93K218, VOLVO VDS-4, RENAULT TRUCKS RLD-3, 
MACK EO-O PREMIUM PLUS, MB 228.31, MAN M3575

Tipik Özellikler*

 
 
 
 
 
 

Maximus HD 10W-30
Yeni Nesil, Euro 5 ve Euro 6 Araçlar için
Tam Sentetik Dizel Motor Yağı

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  10W-30

 ASTM D-4052  0,866

  ASTM D-92  230

  
ASTM D 445

 75

  11,9

 ASTM D-2270  153

  ASTM D-97  -39

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Maximus 10W-30
Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях



24 25

Maximus HD 10W-40
Полностью синтетическое моторное масло нового поколения  
для транспортных средств стандарта Euro 5 и Euro 6
Область применения
Рекомендуется для транспортных средств большой грузоподъемности, магистральной, сельскохозяйственной 
и строительной техники, оснащенных мощными четырехтактными дизельными двигателями. Подходит для 
автомобилей с сажевыми фильтрами и без них, с системами EGR и SCR. Особенно рекомендуется для 
современных тяжелонагруженных двигателей Volvo. 

Спецификации и допуски
API CJ-4/SN, ACEA E9-12, MB-Approval 228.31, VOLVO VDS-4, RENAULT TRUCKS RLD-3, MAN M3575, 
CUMMINS 20081, MTU Type 2.1, MACK EO-0 PREMIUM PLUS, CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, 
DEUTZ DQC III-10LA, DETROIT DIESEL DDC93K218

Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

 Tanımı
Üstün kaliteli sentetik baz yağlara ileri teknoloji katıkların ilavesiyle formüle edilmiş, ultra yüksek
performanslı Euro 5 ve Euro 6 araçlara uygun, tam sentetik motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler
Tüm yüksek hızlı ve dört zamanlı ağır vasıta dizel araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve 
tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıtalarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında kullanılması önerilir. 
DPF'li olan ve olmayan araçlar ile EGR ve SCR'li motorlar için uygundur. Özellikle modern Volvo 
ağır hizmet araçları için önerilmektedir.

Özellikleri ve Faydaları
• Özel düşük küllü formülü ile sürtünmeyi ve aşınmayı önleyerek motoru ve partikül filtresini korur.
• Uzun yağ değişim aralığı ve yakıt tasarrufu sunar.
• Piston depozitini ve tortu oluşumunu engelleyerek etkili piston temizliği sağlar.
• Egzoz emisyon kontrolü ile çevreyi korur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API CJ-4/SN, ACEA E9-12, CUMMINS CES 20081, MTU TYPE 2.1,  CATERPILLAR ECF-3, ECF-2, 
ECF-1, ECF-1-a, DEUTZ DQC III-10LA,  DETROID DIESEL DDC93K218, VOLVO VDS-4,
 RENAULT TRUCKS RLD-3, MACK EO-O PREMIUM PLUS, MB 228.31, MAN M3575

Tipik Özellikler*

 
 
 
 
 
 

Maximus HD 10W-40
Yeni Nesil, Euro 5 ve Euro 6 Araçlar için 
Tam Sentetik Dizel Motor Yağı 

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  10W-40

 ASTM D-4052  0,858

  ASTM D-92  220

  
ASTM D 445

 91,5

  13,9

 ASTM D-2270  153

  ASTM D-97  -42

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Maximus XT 10W-40
Высокоэффективное синтетическое моторное масло для 
тяжелонагруженных дизельных двигателей
Область применения
Рекомендуется для грузовых автомобилей, автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники, оснащенных 
дизельными двигателями, особенно с турбонаддувом и низким уровнем выбросов, а также для генераторов. 
Обратите внимание: для автомобилей с системами DPF и SCR рекомендуется MAXIMUS LA 10W-40.

Спецификации и допуски
API CI-4, ACEA E7-16, MB 228.3, MAN M3275-1, MTU Type 2, Volvo VDS-3, RENAULT RLD, MACK EO-N, 
CUMMINS CES 20078, DETROIT DIESEL DDC 93K215, DEUTZ DQC III-10

Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

 Tanımı
Sentetik yağ teknolojisiyle üretilmiş, yüksek performanslı ağır hizmet dizel motor yağıdır. Düşük ve yüksek 
kükürt içeren yakıtlarla çalışan dizel motorlarda mükemmel performans sağlar.

Kullanıldığı Yerler
Turboşarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar başta olmak üzere dizel motora sahip tüm kamyon, otobüs, tır, 
iş makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir. DPF ve SCR sistemine sahip araçlar için 
MAXIMUS LA 10W-40 kullanılması önerilir.

Özellikleri ve Faydaları
• Yüksek devir ve sıcaklıklarda aşınmaları önleyerek tüm turboşarjlı ve turboşarjsız motorlarda 
   güvenli kullanım sağlar.
• Düşük sıcaklıklarda da mükemmel yağlama yaparak üstün koruma ve yakıt ekonomisi sağlar.
• Motoru temiz tutarak yanma verimini ve motor gücünü artırır.
• Uzun conta ve keçe ömrü sağlar.
• Uzun ömürlüdür.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API CI-4, ACEA E7-08, MB 228.3, MAN 3275, VOLVO VDS-3, RENAULT RLD-2, CUMMINS 20076/20077, 
MACK EO-M PLUS, Deutz DQC-III-05, CAT EFC-1a

Tipik Özellikler*

 
 

 
 
 

Maximus XT 10W-40
Yüksek Performanslı Sentetik 
Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  10W-40

 ASTM D-4052  0,871

  ASTM D-92  220

  
ASTM D 445

 100

  14,7

 ASTM D-2270  153

  ASTM D-97  -36

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Maximus 10W-40
Синтетическое моторное масло класса UHPD (Ultra High Performance Diesel) 
с увеличенным интервалом замены 
Область применения
Используется в четырехтактных дизельных двигателях, с турбонаддувом и без, легких коммерческих и тяжелых 
транспортных средств, строительной, магистральной и сельскохозяйственной техники, которые работают в таких 
секторах, как транспорт, строительство, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство.

Спецификации и допуски
API CI-4, ACEA E4/E7-16, MB-Approval 228.5, MAN M3277, Volvo VDS-3, CUMMINS 20076/77/78, MACK EO-N, Renault 
RLD-2, DETROIT DIESEL DDC93K215, DEUTZ DQC III-10, JASO DH-1, Global DHD-1, MTU Type 3
 
Типичные характеристики* 	

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

 Tanımı
Ultra yüksek performanslı sentetik dizel motor yağıdır (UHPD). Özellikle uzun yağ değişim aralıklarının
istendiği turbo dizel ağır hizmet araçlarda kullanılır. Optimum formülasyonu, sentetik teknolojisi ile en ağır
şartlarda maksimum koruma sağlar.

Kullanıldığı Yerler
Tüm turboşarjlı, doğal emişli, yüksek güçlü, dört zamanlı hafif ve ağır hizmet dizel motorlu araçlarda kullanılır. 
Taşımacılık, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıtalarda, iş makinelerinde ve uzun 
yol filolarında kullanılması önerilir.

Özellikleri ve Faydaları
• Eksilmeye karşı özel formülasyonu ile endüstriyel standartlara göre eksilmeyi %50'ye varan oranda azaltır.
• Çok uzun servis ömrü sağlar, yağ tüketimini düşürür.
• Geniş kullanım sıcaklığı aralığı, özellikle filo kullanımı için çok uygundur.
• Yüksek termal stabilitesi ile yüksek sıcaklıklarda motoru aşınmalara karşı mükemmel korur.
• Üstün TBN özelliği ile yanan yakıtın olumsuz etkilerini önler, motoru mükemmel korur.
• Yakıt tasarrufu sağlar.
• Motoru pas ve korozyona karşı mükemmel korur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API CI-4, ACEA E4/E7-12, MAN M3277, VOLVO VDS-3, MB-Approval 228.5, Mack EO-M Plus, 
RENAULT RXD/RLD-2, CUMMINS 20078, MTU Type 3, Deutz DQC-IV-10, DETROIT DIESEL 93K215, Global DHD-1

Tipik Özellikler*

 
 
 
 
 
 

Maximus 10W-40
Yeni Nesil, Sentetik, Uzun Ömürlü
Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  10W-40

 ASTM D-4052  0,869

  ASTM D-92  230

  
ASTM D 445

 93

  13,5

 ASTM D-2270  146

  ASTM D-97  -36

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Maximus LA 10W-40
Полностью синтетическое малозольное моторное масло класса UHPD  
(Ultra High Performance Diesel) 
Область применения
Рекомендовано для всех автомобилей с системами EGR и SCR, соответствующих нормам стандартов Евро I, II, III,
IV, V и VI и работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

Спецификации и допуски
API CI-4, ACEA E6/E7-16, MB-Approval 228.51, MAN M3477, MTU Type 3.1, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, MACK EO-N,
CAT ECF-1-a, Deutz DQC lll-10LA, Scania Low Ash, Cummins CES 20076/77
 
Типичные характеристики* 	

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

 Tanımı
Özellikle partikül filtreli EURO 4, EURO 5 ve SCR sistemli modern ağır hizmet dizel motorlarının mükemmel
yağlanmasını sağlamak amacıyla üretilmiştir. Sahip olduğu low-ash (düşük kül) katıkları sayesinde egzoz
sistemlerinde, motorda üstün koruma ve daha uzun yağ değişim aralığı sağlar.

Kullanıldığı Yerler
EURO 3 ve üzeri normlarına sahip ağır hizmet motorlarda kullanılmakta olup binek araçları için uygun değildir. 
Sahip olduğu düşük kül yapısı sayesinde geleneksel EURO 3 motorlarda; SCR veya partikül filtre
sistemine sahip yeni teknoloji motorlarda kullanılır. Partikül filtreli motorlarda düşük kükürtlü yeni nesil dizel 
yakıtların kullanılması tavsiye edilir. MAXIMUS LA 10W-40 kullanılan partikül filtreli motorlara
farklı bir yağ ilave edilmemelidir.

Özellikleri ve Faydaları
• Eksilmeye karşı özel formülasyonu ile endüstriyel standartlara göre eksilmeyi %50'ye varan oranda azaltır.
• Sahip olduğu düşük kül katığı sayesinde partikül filtresinin ömrünü uzatır, uzun yağ değişim aralığı sağlar.
• Yüksek egzoz emisyon kontrolü sayesinde çevre koruması sağlar.
• Silindir ve piston temizliğinin normal limitlerin çok üzerinde kalmasını sağlar.
• Ağır yol ve iklim şartlarında bile motorda üstün koruma sağlar.
• Aşırı kükürt içeren yakıt kullanımında dahi yüksek korozyon önleme özelliğine sahiptir.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API CI-4, ACEA E6-16, E7-16, MB Approval 228.51, MAN M3477, MTU Type 3.1, VOLVO VDS-3, 
Renault RLD2, MACK EO-N, CAT ECF-1-a, Deutz DQC III-10 LA, CES 20076/77,SCANIA LOW ASH

Tipik Özellikler*

 
 
 
 
 
 

Maximus LA 10W-40
Yeni Nesil, Tam Sentetik Dizel Motor Yağı

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  10W-40

 ASTM D-4052  0,860

  ASTM D-92  240

  
ASTM D 445

 97,6

  14,7

 ASTM D-2270  156

  ASTM D-97  -33

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Масла для тяжелонагруженных двигателейМасла для тяжелонагруженных двигателей
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Maximus Turbo Diesel Extra 15W-40
Моторное масло класса SHPD для тяжелонагруженных двигателей
Область применения
Моторное масло класса SHPD (Super High Performance Diesel) с увеличенным интервалом замены. Рекомендуется 
для дизельных двигателей, особенно с турбонаддувом и низким уровнем выбросов, тяжелых транспортных средств, 
автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники, а также для генераторов.

Спецификации и допуски
API CI-4, ACEA E7-16, MB-Approval 228.3, JASO DH-1, GLOBAL DHD-1, MTU Type 2, Volvo VDS-3, RENAULT RV-I/RLD-2, 
MACK EO-N, CUMMINS CES 20077/78, DETROIT DIESEL DDC 93K215, DEUTZ DQC-III, MAN M3275, CAT ECF-1a

Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

 Tanım
Süper yüksek performanslı dizel motor yağı (SHPD) kalite seviyesinde uzun ömürlü dizel motor yağıdır.
Düşük ve yüksek kükürt içeren yakıtlarla çalışan dizel motorlarda mükemmel performans sağlar.

Kullanıldığı Yerler
Turboşarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar başta olmak üzere dizel motora sahip tüm kamyon, otobüs, tır, 
iş makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir.

Özellikleri ve Faydaları
• Yüksek TBN değerleri ile kükürt oranı yüksek yakıtlarda motoru korur.
• Yüksek devir ve sıcaklıklarda aşınmaları önleyerek tüm turboşarjlı ve turboşarjsız motorlarda güvenli
   kullanım sağlar.
• Motoru temiz tutarak yanma verimini ve motor gücünü artırır.
• Yanma asitlerini yüksek kükürtlü yakıtlarla çalışmada bile nötralize eder.
• Uzun conta ve keçe ömrü sağlar.
• Uzun ömürlüdür.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API CI-4/CF/SL, ACEA E7-12, CAT ECF-2 , ECF-1-a, Global DHD-1, Deutz DQC-III, Detroit Diesel DDC 93K215, 
MB Approval 228.3 , MAN 3275, VOLVO VDS-3, RENAULT RV-I RLD, RLD-2, MACK EO-N, EO-M PLUS, 
MTU TYPE 2,  CUMMINS 20076/77/78 , Deutz DQC-III

Tipik Özellikler*

 
 
 
 
 
 

Maximus Turbo 
Diesel Extra 15W-40
Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  15W-40

 ASTM D-4052  0,886

  ASTM D-92  240

  
ASTM D 445

 114

  15

 ASTM D-2270  139

  ASTM D-97  -30

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Maximus Super Diesel 20W-50
Моторное масло для тяжелонагруженных дизельных двигателей
Область применения
Рекомендуется для двигателей коммерческих транспортных средств, грузовиков, автобусов, строительной
и сельскохозяйственной техники, включая двигатели с турбонаддувом и с механическим компрессором 
(supercharged), а также для генераторов.

Спецификации и допуски
API CF-4/CF/CE/CD/SG, MIL-L-2104D, CAT TO-2, Allison C3, VW 505.00

Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

 Tanım
Yüksek kaliteli ağır hizmet dizel motor yağıdır. Ağır yük ve arazi şartlarında çalışan tüm dizel motor 
tiplerinde dört mevsim yüksek performans sağlar.

Kullanıldığı Yerler
Turboşarjlı ve süperşarjlı motorlar dahil olmak üzere dizel motora sahip tüm ticari araç, kamyon, otobüs, tır, 
iş makinesi, ziraat makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir.

Özellikleri ve Faydaları
• En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
• Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
• Özellikle çok kilometre yapan araçlarda bakım giderlerini düşürür, etkin koruma sağlar.
• İlk çalışmada motorda oluşabilecek aşınmaları en aza indirir.
• Geniş uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeşitliliğini azaltır.
• Yağ değişim periyotları arasındaki süreyi uzatır.
• Motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
• Uzun ömürlüdür.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API CF-4/CF/SG, VW 505.00, CAT TO-2, Allison C3, MIL-L-2104 D

Tipik Özellikler*

 
 
 
 
 
 

Maximus Super 
Diesel 20W-50
Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  20W-50

 ASTM D-4052  0,892

  ASTM D-92  240

  
ASTM D 445

 176

  19,7

 ASTM D-2270  128

  ASTM D-97  -24

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Maximus Turbo Diesel S 15W-40
Моторное масло для тяжелонагруженных двигателей
Область применения
Рекомендуется для дизельных и бензиновых двигателей (в частности, с турбонаддувом) тяжелых транспортных 
средств, автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники, а также для генераторов.

Спецификации и допуски
API CG-4/CF-4/CF/SH/SG, ACEA E2, MB 228.1
 
Типичные характеристики* 	

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

 Tanım
Yüksek kaliteli dizel motor yağıdır. Üstün koruma ve uzun ömür özelliği sayesinde ağır şartlarda çalışan tüm
dizel motorlarda yüksek performans sağlar.

Kullanıldığı Yerler
Turboşarjlı motorlar başta olmak üzere dizel motora sahip tüm kamyon, otobüs, tır, iş makinesi, 
ziraat makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir.

Özellikleri ve Faydaları
• Otoyol ve şantiye kullanımında mükemmel performans gösterir.
• Basınç düşüşünü önler, buharlaşma kayıplarını en aza indirir.
• Düşük sıcaklıklarda ilk çalışma aşınmalarını önler.
• Yüksek TBN değerine sahip olması nedeni ile kükürt oranı fazla olan yakıtlarda çok iyi sonuç alınmasını sağlar.
• Motoru temiz tutar ve aşınmaları azaltır.
• Uzun ömürlüdür.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API CF-4/CF/SH, ACEA E2, MIL-L 2104 E

Tipik Özellikler*

 
 
 
 
 
 

Maximus Turbo 
Diesel S 15W-40
Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  15W-40

 ASTM D-4052  0,884

  ASTM D-92  240

  
ASTM D 445

 111

  15,3

 ASTM D-2270  145

  ASTM D-97  -30

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Maximus HD 15W-40
Синтетическое моторное масло для транспортных средств нового поколения 
стандарта Евро 5 и Евро 6
Область применения
Используется в четырехтактных дизельных двигателях транспортных средств большой грузоподъемности, в таких 
секторах, как транспорт, строительство, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство. Подходит для 
автомобилей с сажевыми фильтрами и без них, с системами EGR и SCR. Особенно рекомендуется для современных  
тяжелонагруженных двигателей Volvo. 

Спецификации и допуски
API CK-4/SN, ACEA E9-16, MB 228.31, VOLVO VDS-4.5, RENAULT TRUCKS RLD-4/3, MAN M3775, CUMMINS 20086, 
MTU Type 2.1, MACK EO-S-4.5, CATERPILLAR ECF-3/ECF-2/ECF-1-a, DEUTZ DQC III-10LA, DETROIT DIESEL DFS93K222, 
JASO DH-2, FORD WSS-M2C171-F1

Типичные характеристики* 	

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

 Tanımı
Üstün kaliteli baz yağlara ileri teknoloji katıkların ilavesiyle formüle edilmiş, ultra yüksek performanslı 
Euro 5 ve Euro 6 araçlara uygun motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler
Tüm yüksek hızlı ve dört zamanlı ağır vasıta dizel araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve 
tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıtalarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında kullanılması önerilir. 
DPF'li olan ve olmayan araçları ile EGR ve SCR'li motorlar için uygundur. Özellikle modern Volvo ağır 
hizmet araçlar için önerilmektedir.

Özellikleri ve Faydaları
• Özel düşük küllü formülü ile sürtünmeyi ve aşınmayı önleyerek motoru ve partikül filtresini korur.
• Uzun yağ değişim aralığı ve yakıt tasarrufu sunar.
• Piston depozitini ve tortu oluşumunu engelleyerek etkili piston temizliği sağlar.
• Egzoz emisyon kontrolü ile çevreyi korur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API CJ-4/SN, ACEA E9-12, CUMMINS CES 20081, MTU TYPE 2.1,  CATERPILLAR ECF-3, ECF-2, 
ECF-1, ECF-1-a, DEUTZ DQC III-10LA,  DETROID DIESEL DDC93K218, VOLVO VDS-4, 
RENAULT TRUCKS RLD-3, MACK EO-O PREMIUM PLUS, MB 228.31, MAN M3575

Tipik Özellikler*

 
 

 
 
 

Maximus HD 15W-40
Yeni Nesil, Euro 5 ve Euro 6 Araçlar için
Ultra Yüksek Performanslı Dizel Motor Yağı

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  15W-40

 ASTM D-4052  0,876

  ASTM D-92  220

  
ASTM D 445

 113,4

  14,7

 ASTM D-2270  133

  ASTM D-97  -33

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Масла для тяжелонагруженных двигателейМасла для тяжелонагруженных двигателей
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Turboşarj Extra 40
Высокоэффективное сезонное моторное масло для дизельных двигателей
Область применения
Моторное масло с длительным сроком службы, отвечает требованиям класса SHPD (Super High Performance Diesel).  
Используется в высокооборотных дизельных двигателях спецтехники и тяжелонагруженных транспортных средств с 
турбонаддувом и без него.

Спецификации и допуски
API CF-4/CF
 
Типичные характеристики* 	

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

TURBOŞARJ  EXTRA 40
Yüksek Performanslı, Tek dereceli 
Motor Yağı

Tanımı
Son teknoloji ürünü, yüksek devirli, dört zamanlı dizel motorların bir madeni yağdan beklediği bütün özellikleri 
karşılayabilen, SHPD (Süper Yüksek Performanslı Dizel Motor Yağı) seviyesinde uzun ömürlü bir yağdır.

Kullanıldığı Yerler
İş makineleri ve ağır vasıtaların yüksek devirli, turboşarjlı ve turboşarjsız dizel motorlarında kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları
• Yüksek devir ve sıcaklıkta çalışan  tüm turboşarjlı ve turboşarjsız motorlarda dört mevsim 
   güvenli bir kullanım sağlar.
• Düşük sıcaklıklarda akıcılığı sayesinde ilk çalışmada kolaylık sağlar.
• Yüksek TBN değeri sayesinde kükürt oranı yüksek yakıtlarda motoru paslanmaya korozyona ve 
   aşınmalara karşı korur.
• Kükürtün neden olduğu asidik yanma ürünlerini ortamdan uzaklaştırır.
• Motordan yüksek verim alınmasında yardımcı olur.
• Yağ değişim periyotlarını uzatarak işletme giderlerinde tasarruf sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API CF-4/CF

Tipik Özellikler*
   

  

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  40

 ASTM D-4052  0,897

  ASTM D-92  254

  
ASTM D 445

 126,3

  14

 ASTM D-2270  109

  ASTM D-97  -27

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Spesiyal Series
Сезонное моторное масло для дизельных двигателей
Область применения
Сезонное моторное масло произведено с использованием высококачественных базовых масел и присадок. 
Рекомендуется для легких коммерческих и тяжелых транспортных средств.

Спецификации и допуски
API CF-4/CF
 
Типичные характеристики* 	

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Tek Dereceli Dizel Motor Yağı

Tanımı
Parafinik esaslı baz yağlara özel paket katık eklenerek üretilen, yüksek viskozite indeksli, tek dereceli
motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler
Hafif ve orta şartlarda çalışan dizel motorların karterlerinde kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları
• Tortu ve depozit oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
• Ağır yük altındaki motoru yüksek film direnci sayesinde oksitlenme ve aşınmaya karşı korur.
• İçerdiği katıklar sayesinde metal yüzeylerde paslanma ve korozyonu önler.
• Yanma odası depozitlerini en aza indirerek piston vernikleşmesine karşı koyar.
• Motoru temiz tutarak performans kaybını engeller.
• Düşük sıcaklıklarda akıcılığını korur, köpürmez.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API SC/CB

Tipik Özellikler*

   

  

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

SPESİYAL SERİSİ

  10W  30 40

 ASTM D-4052 0,877 0,891 0,894

 ASTM D-92 220 250 270

 
ASTM D-445

 34 100,6 145

  5,6 11,2 14

 ASTM D-2270 103 96 94

 ASTM D- 97 -30 -18 -15

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Superşarj Series
Высококачественное сезонное моторное масло для дизельных двигателей
Область применения
Моторное масло с высоким индексом вязкости, произведенное с использованием высококачественных базовых 
масел и присадок. Используется в дизельных двигателях спецтехники и тяжелонагруженных транспортных средств.

Спецификации и допуски
API CF/CF-4/SG, MIL-L-2104D, ALLISON C3, CAT TO-2
 
Типичные характеристики*

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Tek Dereceli, Üstün Kaliteli Dizel 
Motor Yağı

Tanımı
Yüksek kaliteli baz yağlara deterjan-dispersan tip paket katık eklenerek formüle edilmiş, 
yüksek viskozite indeksli, tek dereceli, üstün kaliteli bir yağdır.

Kullanıldığı Yerler
İş makineleri ve ağır vasıtaların yüksek devirli ve yüksek güçlü dizel motorlarında kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları
• Ağır çalışma şartları altında depozit oluşumunu en aza indirir, aşınmayı önler.
• Yüksek viskozite indeksli olduğundan düşük sıcaklıklarda akıcılığını korur.
• Metal yüzeyler üzerinde yağ filmi oluşturarak yüzeyi asidik artıkların kimyasal etkisinden korur.
• Motor içerisine sızan rutubet ve suyun pas yapmasını önler.
• Motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
• Yüksek sıcaklık ve yük altında aşınmayı en az düzeye indirir.
• Yeterli TBN değeri sayesinde yakıttaki kükürtten oluşabilecek asidik maddeleri nötralize eder.
• Yağ değişim periyotlarının uzamasına yardımcı olur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API CF/CF-4/SG, MIL-L-2104D ALLISON C3, CAT TO-2

Tipik Özellikler*
   

  

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

SÜPERŞARJ SERİSİ

  10W 30 30(20TBN) 40 50

 ASTM D-4052 0,886 0,890 0,902 0,900 0,899

 ASTM D-92 220 240 260 260 270

 
ASTM D-445

 39,8 81 94 125 223

  6 9,8 11 13 19,5

 ASTM D-2270 107 100 102 98 99

 ASTM D- 97 -30 -18 -18 -15 -12

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Maxitrak Traktör Yağı Series 15W-40, 20W-50
Всесезонное моторное масло для тракторов и спецтехники
Область применения
Используется в турбодизельных двигателях сельскохозяйственных машин и спецтехники, в том числе новейших 
моделей.

Спецификации и допуски
API CF-4/CF
 
Типичные характеристики* 	

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Tanımı
Özellikle traktör ve biçerdöver makinelerin turbo dizel motorları için geliştirilmiş, yüksek performanslı ve
üstün kaliteli dizel motor yağıdır.
 
Kullanıldığı Yerler
En son modellerin de dahil olduğu tarım makinelerinin turbo dizel motorlarında kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları
• Deterjan-dispersan katıklar yardımıyla sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önleyerek motorun
   temiz kalmasını sağlar.
• Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
• En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
• Yanma artığı asitlerini nötralize ederek korozyonu önler.
• Yüksek viskozite indeksleri ve aşınma önleyici katıklar sayesinde yüksek sıcaklıklarda kalın yağ filmi oluşturur.
• Motor aşınmalarını en aza indirir.
• Depozit oluşumunu azaltır, motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
• Egzoz emisyonunu azaltarak çevre korumasına yardımcı olur.
• Yağ değişim periyotları arasındaki süreyi uzatır.
• Geniş uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeşitliliğini azaltır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API CF-4/CF

Tipik Özellikler*

   

  

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Çok Mevsimli Traktör Motor Yağı 

MAXITRAK TRAKTÖR 
YAĞI 15W-40

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  15W-40

 ASTM D-4052  0,890

  ASTM D-92  240

  
ASTM D 445

 92

  13,7

 ASTM D-2270  150

  ASTM D-97  -30

20W-50

0,890

260

167

20

136

-18

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Масла для тяжелонагруженных двигателейМасла для тяжелонагруженных двигателей
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/petrolofisimaximus petrolofisi.com.tr

Профессиональным водителям больше не 
придется решать проблему недостаточного
количества масла.

/petrolofisimaximus petrolofisi.com.tr

Максимальный уровень производительности, защиты и эффективности на самых сложных 
участках дороги обеспечит MAXIMUS 10W-40.

Kalibratör SAE 30
Сезонное моторное масло
Область применения
Сезонное моторное масло произведено с использованием высококачественных базовых масел и присадок. Может 
использоваться для четырехтактных двигателей, использующих дизельное топливо или бензин.

Спецификации и допуски
API CC

Типичные характеристики* 	

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

KALIBRATÖR SAE 30
Parafinik Esaslı, Tek Dereceli Yağ

Tanımı
Yüksek kalitede parafinik baz yağlara özel paket katık eklenerek üretilen, tek dereceli motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler
Dört zamanlı benzinli ve dizel motorların karterlerinde kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları
• İçerdiği deterjan-dispersan katıklar yardımıyla ortamdaki tortu oluşumunu ve birikintiyi önleyerek motorun
   temiz kalmasını sağlar.
• Motor ısınmadan yapılan dur-kalklı çalışmalarda motoru korur.
• Metal yüzeyler üzerinde oluşturduğu film tabakası ile yanma odasında meydana gelen asidik artıkların
   kimyasal etkisini azaltır.
• Motor revizyon periyotlarının uzatılmasına yardımcı olur.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar
API CC

Tipik Özellikler*

   

  

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

Madeni Yağ Müşteri Hizmetleri Tel: 0 (850) 339 19 19  Faks: 0 (216) 275 38 54 E-mail: madeniyag@petrolofisi.com.tr

  30

 ASTM D-4052  0,889

  ASTM D-92  244

  
ASTM D 445

 100,7

  11,5

 ASTM D-2270  96

  ASTM D-97  -18

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Масла для тяжелонагруженных двигателей



МАСЛА ДЛЯ
ТРАНСМИССИЙ И 

ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ

• Масла для
механических трансмиссий,

дифференциалов и ведущих мостов
• Масла для автоматических

трансмиссий и гидроусилителей 
рулевого управления

• Трансмиссионные масла 
для тракторов и спецтехники
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Maxigear S 75W-80
Синтетическое трансмиссионное масло с длительным сроком службы

Maxigear EP 75W-80
Синтетическое трансмиссионное масло для легковых автомобилей

Область применения
MAXIGEAR S 75W-80 разработано для автобусов и коммерческих транспортных средств, работающих в очень 
тяжелых условиях, где рекомендуются особенно большие интервалы замены масла, для использования в коробках 
передач ZF с системой интардера или без нее.

Спецификации и допуски
API GL-4, MIL-L-2105, MAN 341 Type Z3/Z4, DAF, IVECO, RENAULT, Volvo 97307, ZF TE-ML 01L/02L/08/13/16K/24A, 
Eaton Europe (300 000 км или 3 года)
 
Типичные характеристики* 

Область применения
MAXIGEAR ЕР 75W-80 разработанo для использования в механических коробках передач легковых автомобилей.

Спецификации и допуски
API GL-4

Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

75W-80

ASTM D-4052 0,860

ASTM D-92 230

ASTM D-445
51,75

 8,9

ASTM D-2270 153

ASTM D- 97 -39

75W-80

ASTM D-4052 0,850

ASTM D-92 220

ASTM D-445
48

7,9

ASTM D-2270 131

ASTM D- 97 -39

Maxigear D 75W-90
Синтетическое трансмиссионное масло с длительным сроком службы 
Область применения
MAXIGEAR D 75W-90 разработано для легковых автомобилей и коммерческих транспортных средств, работающих 
при очень больших нагрузках. Подходит для особенно продолжительных интервалов замены масла.

Спецификации и допуски
API GL-5, MIL-PRF-2105E, MAN 342 S1, MB-Approval 235.8, ZF TE-ML 02B/05B/12L/12N/16F/17B/19C/21A, DAF, 
Volvo 97312, Scania STO 1:0
 
Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

75W-90

ASTM D-4052 0,870

ASTM D-92 280

ASTM D-445
108

15,7

ASTM D-2270 155

ASTM D- 97 -39

Maxigear EP 75W-85
Синтетическое трансмиссионное масло для легковых автомобилей
Область применения
MAXIGEAR EP 75W-85 разработанo для легковых и легких коммерческих автомобилей с механической коробкой 
передач.

Спецификации и допуски
API GL-4

Типичные характеристики* 
	

Масла для механических трансмиссий,
дифференциалов и ведущих мостов

Масла для механических трансмиссий,
дифференциалов и ведущих мостов
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Maxigear Tech EP-X 80W-90
Высококачественное трансмиссионное масло
Область применения
MAXIGEAR Tech EP-X 80W-90 используется в коробках передач и дифференциалах транспортных средств, 
требующих спецификацию смазочного материала API GL-5. Подходит для использования в легковых автомобилях, 
автобусах, грузовой, строительной, горнодобывающей и сельскохозяйственной технике. 

Спецификации и допуски
API GL-5, MB-Approval 235.20, MAN 342 Type M3, ZF TE-ML 05A/12L/12M/16B/17B/19B/21A
 
Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

80W-90

ASTM D-4052 0,900

ASTM D-92 200

ASTM D-445
140

14

ASTM D-2270 103

ASTM D- 97 -27

Maxigear EP-X 80W-90
Высококачественное трансмиссионное масло
Область применения
MAXIGEAR EP-X 80W-90 - трансмиссионное масло для любых условий эксплуатации. Подходит для использования 
в коробках передач легковых и тяжелонагруженных транспортных средств, требующих спецификацию смазочного 
материала API GL-4/5. 

Спецификации и допуски
API GL-5, MT-1, MIL-L-2105D, MB 235.0, MAN 342 Type M2, ZF TE-ML 05A/12E/16B/17B/19B/21A

Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

80W-90

ASTM D-4052 0,900

ASTM D-92 220

ASTM D-445
142

15,5

ASTM D-2270 101

ASTM D- 97 -24

Maxigear EP-X 85W-90 LS
Высококачественное трансмиссионное масло
Область применения
Подходит для использования в коробках передач легковых автомобилей, внедорожников и тяжелонагруженного 
транспорта, а также в самоблокирующихся дифференциалах, требующих масла типа Limited Slip.

Спецификации и допуски
API GL-5, ZF TE-ML 05C/12C/21C
 
Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

85W-90

ASTM D-4052 0,900

ASTM D-92 220

ASTM D-445
160

15,5

ASTM D-2270 100

ASTM D- 97 -24

Maxigear EP-X 75W-90
Высококачественное трансмиссионное масло
Область применения
MAXIGEAR EP-X 75W-90 разработанo для механических коробок передач и дифференциалов легковых и 
тяжелонагруженных транспортных средств, для которых требуется масло уровня не ниже API GL-5.

Спецификации и допуски
API GL-5, MT-1, MIL-L-2105D
 
Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

75W-90

ASTM D-4052 0,860

ASTM D-92 200

ASTM D-445
99

16

ASTM D-2270 172

ASTM D- 97 -33

Масла для механических трансмиссий,
дифференциалов и ведущих мостов

Масла для механических трансмиссий,
дифференциалов и ведущих мостов
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Maxigear Tech EP 80W
Высококачественное трансмиссионное масло
Область применения
MAXIGEAR Tech EP 80W - трансмиссионное масло со спецификацией API GL-4, специально разработанное для 
механических коробок передач Mercedes-Benz и ZF. 

Спецификации и допуски
API GL-4, MIL-L-2105, MB-Approval 235.1, ZF TE-ML 06L/08/16A/17A/19A/19C/24A
 
Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

80W

ASTM D-4052 0,880

ASTM D-92 218

ASTM D-445
54,7

7,9

ASTM D-2270 100

ASTM D- 97 -30

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Maxigear Tech EP-X 90
Высококачественное трансмиссионное масло 
Область применения
Maxigear Tech EP-X 90 специально разработано для Mercedes-Benz и ZF. Подходит для дифференциалов 
транспортных средств, требующих спецификацию смазочного материала API GL-5.

Спецификации и допуски
API GL-5, MB 235.0, DAF, MIL-L-2105D, Voith 3.325-339, ZF TE-ML 07A/08/16B/16C/16D/17B/19B/21A/24A
 
Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

90

ASTM D-4052 0,900

ASTM D-92 200

ASTM D-445
156

15

ASTM D-2270 95

ASTM D- 97 -12

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Maxigear EP Series
Высококачественное трансмиссионное масло
Область применения
Трансмиссионные масла, разработанные путем добавления в парафиновые базовые масла специальных 
противоизносных и противозадирных пакетов присадок. Используются в дифференциалах, механических коробках 
передач и гипоидных передачах легковых автомобилей, внедорожников и тяжелонагруженных транспортных 
средств, работающих в условиях экстремальных давлений.

Спецификации и допуски
API GL-4, MIL-L-2105
 
Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Maxigear EP-X 85W-140
Высококачественное трансмиссионное масло
Область применения
MAXIGEAR EP-X 85W-140 используется в дифференциалах тяжелонагруженных транспортных средств, строительной 
и сельскохозяйственной технике, требующих уровня спецификации смазочного материала API GL-5.

Спецификации и допуски
API GL-5, MIL-L-2105D
 
Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

85W-140

ASTM D-4052 0,910

ASTM D-92 220

ASTM D-445
347

25,6

ASTM D-2270 97

ASTM D- 97 -15

Масла для механических трансмиссий,
дифференциалов и ведущих мостов

Масла для механических трансмиссий,
дифференциалов и ведущих мостов
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Область применения
Подходит для использования в оборудовании, требующем следующие допуски:

• Chrysler Jeep NS-2	 • Nissan NS-1	 • Daihatsu Ammix CVT	 • Nissan NS-2
• Dodge CVTF+4	  • Nissan NS-3 	 • GM Dex-CVT		  • Subaru ECVT
• Honda HCF2	 •  Subaru iCVT 	 • Honda HMMF *1)		  • Suzuki CVT Green 1
• Hyundai SP-III	  • Suzuki CVTF TC 	 • JASO 1A capable		  • Suzuki NS-2
• Mini Cooper EZL799	 • Toyota CVTF FE  	 • Mitsubishi CVTF-J1		  • Toyota CVTF TC
• Mitsubishi SP-III

Спецификации и допуски
GM Dextron II, GM Allison C4, MB 236.1 Approval, MAN 339 Type VI, 
ZF TE ML-02F/03D/04D/14A/17C, Voith DIWA G607

Типичные характеристики*

ATF CVT
Синтетическое масло для автоматических коробок передач CVT

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

ASTM D 4052 0,844

ASTM D 92 230

ASTM D 445
37

7,66

ASTM D 2270 182

ASTM D 97 -42

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

ATF DCT
Масло для автоматических коробок передач с двойным сцеплением (DCT)
Область применения
Подходит для использования в оборудовании, требующем следующие допуски: 

• Audi	 VW TL 052 182	 • Mitsubishi	 MZ320065 Dia-Queen SSTF-I
• Audi	 VW TL 052 529	 • Nissan	 Ford M2C936A
• BMW (Getrag)	 83 22 2 148 578, 	 • Peugeot	 Peugeot/Citroen 9734.S2
	 83 22 2 148 579, 	 • Porsche (ZF)	 Porsche Oil No. 999.917.080.00
	 83 22 0 440 214, 	 • Seat	 VW TL 052 182
	 83 22 2 147 477	 • Skoda	 VW TL 052 182
• Citroen	 Peugeot/Citroen 9734.S2	 • Volkswagen	 VW TL 052 182
• Ford/Getrag	 Ford M2C936A	 • Volvo	 1161838 1161839
• Mercedes-Benz	 MB 236.21(001 989 85 03)	

Типичные характеристики*

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

ASTM D 4052 0,855

ASTM D 92 222

ASTM D 445
42

7,95

ASTM D 2270 165

ASTM D 97 -42

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

ATF 3
Синтетическое масло для автоматических трансмиссий 
и гидроусилителей рулевого управления
Область применения
Масло с высоким индексом вязкости и со спецификацией GM Dexron III H. Используется в автоматических коробках 
передач и рулевых механизмах легковых автомобилей и тяжелонагруженых транспортных средств, а также в 
механизмах с гидравлической системой, если рекомендуются жидкости такого типа.

Спецификации и допуски
GM Dexron III H, Allison C4, MB 236.9, MAN 339 Type L1/V1/Z1/V2/Z2, ZF TE ML-03D/04D/14A/14B/14C/16L/17C, 
Voith 55.6336.XX (G1363)
 
Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

ASTM D 4052 0,840

ASTM D 92 220

ASTM D 445
36,9

7,7

ASTM D 2270 183

ASTM D 97 -45

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Maxigear Series
Минеральное малозольное трансмиссионное масло
Область применения
Трансмиссионное масло с низким содержанием золы, произведенное из высококачественных парафиновых базовых 
масел. Используется в коробках передач и дифференциалах автомобилей, а также в оборудовании промышленного 
типа, работающих в условиях низкой и средней нагрузки.

Спецификации и допуски
API GL-1
 
Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

  

 90

ASTM D-4052 0,891

ASTM D-92 260

ASTM D-445
185

16,6

ASTM D-2270 105

ASTM D- 97 -15

140

0,900

300

356

25

94

-6

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Масла для автоматических трансмиссий 
и гидроусилителей рулевого управления

Масла для механических трансмиссий,
масла для автоматических трансмиссий
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ASTM D 4052 0,870

ASTM D 92 200

ASTM D 445
39

7,8

ASTM D 2270 176

ASTM D 97 -42

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

ASTM D-4052 0,880

ASTM D-92 220

ASTM D-445
33

5,4

ASTM D-2270 96

ASTM D- 97 -30

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Область применения
Используется в автоматических трансмиссиях и рулевых механизмах легковых автомобилей и тяжелонагруженых 
транспортных средств, а также в механизмах с гидравлической системой, если рекомендуются жидкости такого типа.

Спецификации и допуски
GM Dexron III H, Ford Mercon, Allison C4, Volvo 97341, TES 389, MAN 339 Type V1/Z1, MB Approval 236.1,
MB Approval 236.9, Voith 55.6335, ZF TE ML 03D/04D/14A/17C
 
Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

ATF DX-3
Синтетическое масло для автоматических трансмиссий  
и гидроусилителей рулевого управления

ASTM D 4052 0,860

ASTM D 92 220

ASTM D 445
41

7,9

ASTM D 2270 167

ASTM D 97 -42

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Область применения
Подходят для трансмиссий строительной техники и внедорожных транспортных средств, работающих в тяжелых 
условиях и требующих спецификации CAT TО-4, GM Allison C4 и Komatsu Micro Clutch.

Спецификации и допуски
GM Allison C4, Caterpillar TO-4, Komatsu Micro-Clutch, API CF-2, Caterpillar 1M-PC, ZF TE-ML 01/03

Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

TMS Oil 970 Series
Трансмиссионные масла для тракторов и спецтехники

Область применения
Масло с высоким индексом вязкости, разработанная с использованием специального пакета присадок. Используется 
в автоматических трансмиссиях и рулевых механизмах легковых автомобилей и тяжелонагруженых транспортных 
средств, а также в механизмах с гидравлической системой, если рекомендуются жидкости такого типа.

Спецификации и допуски
GM Dexron II, GM Allison C4, MB-Approval 236.1, MAN 339 Type V1, ZF TE ML-02F/03D/04D/14A/17C, Voith DIWA G607
 
Типичные характеристики* 

Область применения
Используется в гидротрансформаторах и трансмиссиях тяжелонагруженых транспортных средств и оборудования, 
а также в гидравлических трансмиссиях локомотивов.
 
Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

ATF II
Масло для автоматических трансмиссий и гидроусилителей рулевого 
управления

Torque Fluid 32
Трансмиссионное масло на основе парафина

971 973 975  

10W 30 50  

ASTM D-4052 0,880 0,900 0,910

ASTM D-92 230 250 250

ASTM D-445
40 109 217,7

6,3 11,7 18,5

ASTM D-2270 105 96 94

ASTM D-97 -33 -15 -12

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Трансмиссионные масла 
для тракторов и спецтехники

Масла для автоматических трансмиссий 
и гидроусилителей рулевого управления
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MAXITRAK TMS OIL 500 обеспечивает высокую производительность 
и эффективность работы гидравлических и трансмиссионных 
систем вашего трактора. Мы ждем вас в Отделе Продаж Petrol Ofisi.

ОТКРОЙТЕ СЕКРЕТ СИЛЫ С 
MAXITRAK TMS OIL 500

Предотвращает коррозию и ржавчину.
Обеспечивает высокую эффективность работы систем мокрых тормозов 

при низких температурах.
Уменьшает уровень шума и предотвращает износ.

Предотвращают образование отложений и песка даже в очень тяжелых условиях.
Уменьшает вибрацию сцепления.

Обеспечивает непрерывную высокую мощность оборудования.

/petrolofisi /petrolofisiTR petrolofisi.com.tr

Отдел Обслуживания Клиентов 
по подбору смазочных материалов

Tel: 0 (850) 319 19 19

Специальная формула 
уменьшает уровень шума 

и износ тормозов

TMS OIL 500

SAE 10W -30 AP1 GL -4
Volvo CE W8-101
ZFTE –ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F
Massey –Ferguson M1135, M1141, M1143, M1145
John Deere JDM, J20A, J20B, J20C, J20D, ve J21A
Case IH MS-1204, MS-1205, MS-1206, MS-1207, MS-1210
New Holland FNHA -2-C-200A, FNHA -2-C-201, 
NH 410C, MAT 3225, 3525, 3526
 

Технические характеристики и сертификация

Область применения
Рекомендуется для использования в гидравлических системах, трансмиссиях и маслопогруженых тормозах 
сельскохозяйственных, строительных и промышленных транспортных средств. Соответствует спецификациям 
производителей OEM, рекомендующих смазочные материалы типа STOU и UTTO.

Спецификации и допуски
API GL-4, ZF TE-ML 03E/03F/05E/05F/06K/17E/21F, AGCO Massey-Ferguson M-1110, M-1127A, M-1127B, M-1129A,  
M-1135 (Current Worldwide), M-1141 (Current EP THF), M-1143 (Finished Oil), M-1145 (Finished Oil), CNH Case/ New 
Holland MAT 3525, MAT 3225 / Nexplore fluid, MAT 3526 (Current), John Deere JDM J20A, J20B, J20C, J20D, JDM J14B, 
J14C, JDM J21A, JDT 303 Quatrol, Volvo CE WB-101, AGCO-Allis Power Fluid 821XL, Allis-Chalmers Power Fluid 821,  
Deutz-Allis 272843, 257541, 246634,  White Farm Equipment Q-1826 (Current), Minneapolis-Moline Q-1766, Q-1766B, 
Q-1722, Oliver Q-1705, New Idea Q-1802, Type 55, Allison C-2, C-3, C-4, Caterpillar TO-2, Case International: MS-1204, 
1205, 1206, 1207, Case-IH MS-1210, JIC 145 JI Case JIC 143 / 144, International Farmall MS-1204, JIC 185, International 
Harvester B-5, B-6 (International Harvester), Steiger SEMS 17001 (Steiger), New Holland (Fiat): FNHA-2-C-200, Ford and 
New Holland FNHA-2-C-200A, FNHA-2-C-201, FORD ESN-M2C-41B, ESN-M2C-43, ESN-M2C-48A, ESN-M2C-48B, 
ESN-M2C-53A, ESN-M2C-53B, ESN-M2C-92A, ESN-M2C-134A, B, C, D (Current), Sperry-Vickers 35VQ25 и M-2952-S 
(Vickers), I-286-S (Vickers), M-2950-S (Vickers) ,Versatile Specification 23M, 24M (Versatile), Hesston-Fiat (tractors only) 
AF-87, Multi-F, Multi G134/ NH410B (FNHA-2-C-201), Multi-G (Current), Komatsu Drevsser B-06-0001 и B-06-0002, 
Kubota UDT (Current), Renk Doromat 873 874 A и 874 B (current)
 
Типичные характеристики* 

Maxitrak TMS Oil 500
Универсальное гидротрансмиссионное масло класса STOU и UTTO

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Maxitrak Transmisyon 300
Трансмиссионное масло для тракторов и спецтехники
Область применения
Используется в силовых агрегатах, тормозах, гидравлических системах, конечных приводах, дифференциалах и 
трансмиссиях тракторов и строительной техники, работающих в сельском хозяйстве, строительстве, транспортном 
и промышленном секторах. Рекомендуется в качестве трансмиссионного масла для всех систем современных 
тракторов, кроме двигателя. 

Технические Характеристики и Разршения
Massey Ferguson CMS M1135, Ford ESEN M2C 86B 
Типичные характеристики* 

10W-30

ASTM D-4052 0,890

ASTM D-92 230

ASTM D-445
62

9,7

ASTM D-2270 140

ASTM D- 97 -33

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

ASTM D-4052 0,890

ASTM D-92 240

ASTM D-445
84,5

10,8

ASTM D-2270 113

ASTM D- 97 -27

Класс вязкости SAE

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Трансмиссионные масла 
для тракторов и спецтехники



МАСЛА
ДЛЯ ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА
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Область применения
Высококачественные масла для дизельного водного транспорта. 
Предназначены для судовых дизельных двигателей поршневого типа 
и для цилиндровых двигателей крестообразного типа.

Спецификации и допуски
API CF

Типичные характеристики* 

Область применения
Моторные масла для дизельного водного транспорта с улучшенными 
антиокислительными и антикоррозионными присадками. 
Подходят для морских тихоходных дизельных суден.

Спецификации и допуски
API CF

Типичные характеристики* 

Область применения
Моторные масла для дизельного водного транспорта 
с улучшенными антиокислительными и противоизносными 
свойствами. Используются для смазки цилиндров судовых 
двигателей большой мощности и стационарных дизельных 
двигателей.

Типичные характеристики* 	

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Deniz Dizel Series Marine System Oil

Super DCL Series

SAE 30 SAE 40

ASTM D 4052 0,89 0,895

ASTM D 92 244 278

ASTM D 445
102 148

12 14,5

ASTM D 2270 104 95

ASTM D 2896 6 6

ASTM D 97 -12 -15

   

 

  

 

 

DCL Heavy DCL Special DCL 304 DCL Universal
40 50 40 50

ASTM D 4052 0,920 0,930 0,900 0.92

ASTM D 92 260 260 260 270

171 187 123 226
ASTM D 445

16 17 13,00 19

ASTM D 2270 97 97 99 95

ASTM D 2896 42 72 33 57

ASTM D 97 -9 -9 -12 -9

1000 Serisi 2000 Serisi 3000 Serisi 4000 Serisi

SAE 30 SAE 40 SAE 30 SAE 40 SAE 30 SAE 40 SAE 40

ASTM D 4052 0,896 0,902 0,903 0,909 0,906 0,914 0,91

ASTM D 92 262 262 264 264 250 250 260

ASTM D 445
90 144 95 142 90 150 139

10,3 14,3 11 14,5 10,2 14,6 14

ASTM D 2270 100 97 100 98 102 97 98

ASTM D 2896 12 12 22 22 32 32 41

ASTM D 97 -18 -15 -18 -15 -18 -15 -12

Масла для водного транспорта Масла для водного транспорта



ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
МАСЛА

• Турбинные и циркуляционные масла

• Масла для промышленных редукторов

• Масла для гидравлических систем

• Компрессорные масла

• Масла и СОЖ для металлообработки

• Масла-теплоносители

• Трансформаторные масла

• Масла для направляющих скольжения

• Масла для подшипников качения

 • Масла для текстильной промышленности

• Масла для пневмоинструмента

• Формовочные масла
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Turbine Oil TX Series
Высококачественные беззольные турбинные масла

Gravis PG 220
Высококачественное редукторное масло на основе полигликоля

Türbin ve Sirkülasyon Yagı Series
Высококачественные турбинные масла

Gravis SP Series
Высококачественные синтетические редукторные масла

Область применения
Масла разработаны с учетом требований новейших технологий производства промышленных турбин. Обладают
превосходной окислительной и термической стабильностью, водоотталкивающими и антикоррозийными свойствами. 
Предназначены для промышленности и морского флота, для газовых турбин, паровых турбин, паровых и газовых 
турбин с комбинированным циклом, циркуляционных систем, гидравлических систем R&O, зубчатых передач R&O, 
зубчатых турбин.

Спецификации и допуски
DIN 51515 часть I и часть II, BS 489, GE GEK 32568G-46506E, ISO 8068:2006 (E) L-TSA, L-TGA, ALSTOM HTGD 90 117, 
SIEMENS TLV 9013 04 (одобрено), SIEMENS TLV 9013 05 (одобрено), SIEMENS 55125Z3, ALSTOM HTGD 90 117 (одобрено)
 
Типичные характеристики*

Область применения
Масло для промышленных редукторов, произведено из полигликоля (PG) и предназначено для работы в тяжелых 
условиях. Рекомендуется для подшипников качения, работающих при повышенных температурах. Масло можно 
использовать в процессе сухой резки в машинах для производства бумаги, для каландровых подшипников,
в термопластавтоматах, в текстильных машинах, ветряных электростанциях, в системах подъемных механизмов. 
При использовании масла соблюдайте рекомендации производителей оборудования, в частности, гипоидных  
систем передач.

Спецификации и допуски
DIN 51517 часть 3, смазка David Brown G, стандарт защиты 05-50.1 № 29
 
Типичные характеристики*

Область применения
Высококачественные турбинные масла с длительным сроком службы. Используются в газовых, паровых и
гидравлических турбинах, поршневых воздушных компрессорах, гидравлических системах среднего давления,
вакуумных насосах, для смазки подшипников качения и скольжения.

Спецификации и допуски
DIN 51515 (R+O), BS 489
 
Типичные характеристики*

Область применения
Масла защищают зубчатые передачи и продлевают срок службы оборудования даже в крайне тяжелых условиях 
эксплуатации. Рекомендуются для использования в системах с червячной передачей и в циркуляционных системах. 
Благодаря высокому индексу вязкости масла идеально подходят для редукторов, подверженных значительным 
колебаниям температуры. Особенно рекомендуются для каландровых подшипников, цилиндрических, косозубых и 
конических зубчатых колес, а также для закрытых редукторов, содержащих любые типы зубчатых колес. Благодаря 
высокой устойчивости к сдвигу сформированная масляная пленка остается на поверхности без разрывов даже при 
высоком растягивающем напряжении. Также масла обладают превосходной термостойкостью и стойкостью к окислению.
 
Спецификации и допуски
Flender Revision 15 (одобрено), DIN 51517 Part 3, AIST 224, SEB 181226, AGMA 9005-E02, David Brown S1.53.106, Cincinnati P-74
 
Типичные характеристики*

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

ISO VG

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 97

32

0,840

240

31,29

5,55

119

-30

46

0,845

242

43,18

6,72

110

-30

Класс вязкости ISO

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с
Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

ISO VG

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 97

32

0,873

216

32

5,4

101

-21

46

0,878

234

46

6,7

98

-18

68

0,883

238

68

8,6

97

-18

100

0,886

250

100

11,1

95

-9

150

0,891

270

150

14,4

93

-6

220

0,895

286

220

18,5

93

-6

Класс вязкости ISO

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

ISO VG 220

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 97

1,006

260

220

31

170

-30

Класс вязкости ISO

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

ISO VG

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 97

100

0,85

240

100

14,25

146

-45

150

0,858

244

150

19,3

147

-42

220

0,860

250

220

25,4

148

-42

320

0,862

254

320

34,5

152

-39

460

0,863

258

460

46,8

159

-36

680

0,859

264

680

77,5

195

-27

Класс вязкости ISO

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Турбинные и циркуляционные масла Масла для промышленных редукторов
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Gravis MP Series
Высококачественные редукторные масла

Hydro Tech HVI TX Series
Гидравлические беззольные масла с высоким индексом вязкости

Gravis M Series
Масла для промышленных редукторов

Hydro Oil TX Series
Гидравлические беззольные масла нового поколения

Область применения
Соответствуют требованиям FLENDER AG. Предотвращают трение, царапание, коррозию (микропиттинг) и 
образование трещин на поверхностях зубчатых колес. Могут использоваться во всех типах закрытых редукторов. 
Рекомендуются для зубчатых передач прокатных станов, каландров, экскаваторов, кранов, конвейеров, станков 
и подъемников. Используются в отраслях промышленности, где присутствуют высокие и ударные нагрузки, 
в первую очередь, в цементной и металлургической промышленности. 
 
Спецификации и допуски
DIN 51517 часть 3, AIST 224, AGMA 9005-E02, SEB 181226, David Brown S1.53.101 E, FLENDER Revision 15 (одобрено)
 
Типичные характеристики*

Область применения
Рекомендуются для стационарных и мобильных гидравлических систем, работающих в умеренных и тяжелых 
условиях, когда нужны защита от интенсивного стирания, коррозии, окисления, водоотталкивающие свойства 
и совместимость с желтыми металлами. Масла могут использоваться в гибридных и других насосах, а также в 
системах, работающих с чувствительными клапанами или требующих длительного срока службы смазочного 
материала и высокой эффективности в водной среде.
 
Спецификации и допуски
DIN 51524 часть III (HVLP), Cincinnati P 68, 69, 70 (одобрено), Bosch 90220, 
Parker HF-0, HF-1, HF-2 (одобрено), Eaton M-2950 S, Eaton I-286 S3
 
Типичные характеристики*

Область применения
Масла предназначены для использования во всех типах закрытых редукторов. Рекомендуются, в основном, для 
цементной и металлургической промышленности, где присутствуют высокие и ударные нагрузки. Используются  
в системах зубчатых передач каландров, кранов, экскаваторов, конвейеров, станков и подъемников.

Спецификации и допуски
DIN 51517 часть 3 , AIST 224, David Brown S1.53.101, AGMA 9005-E02, FAG FE-8
 
Типичные характеристики*

Область применения
Рекомендуются для промышленных и мобильных гидравлических систем, также при наличии серьезных 
экологических ограничений по использованию масел, содержащих такие тяжелые металлы, как цинк. Могут 
использоваться в строительной технике, прессах, мобильном строительном оборудовании, машинах для литья 
пластмасс под давлением, высокоскоростных лопастных и шестеренчатых насосах высокого давления, винтовых 
воздушных компрессорах, понижающих редукторах и в морских гидравлических системах.
 
Спецификации и допуски
DIN 51524 часть II (HLP), Parker HF-0, HF-1, HF-2 (одобрено), Bosch 90220, 
Eaton M-2950 S, Eaton I-286 S3, Cincinnati P 68, P 69, P 70 (одобрено)
 
Типичные характеристики*

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях * Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

ISO VG

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 97

150

0,896

260

150

14,65

96

-21

220

0,898

270

220

18,9

96

-18

320

0,901

282

320

23,9

95

-12

460

0,902

290

460

30,1

94

-9

Класс вязкости ISO

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

ISO VG

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 97

32

0,859

212

32

6,31

152

-42

46

0,874

220

46

8,15

152

-42

68

0,876

230

68

10,95

152

-39

Класс вязкости ISO

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

ISO VG

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 97

32

0,88

220

32

5,36

101

-27

46

0,880

236

46

6,76

100

-24

68

0,886

242

68

8,73

100

-21

Класс вязкости ISO

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 97

68

0,884

236

68

8,65

98

-24

100

0,888

246

100

11,25

97

-24

150

0,893

250

150

14,65

96

-21

220

0,897

256

220

18,9

96

-18

320

0,900

260

320

23,95

95

-12

460

0,902

264

460

30,4

95

-12

680

0,913

230

680

39,5

96

-9

1000

0,909

232

1000

52,8

100

-6

1500

0,911

240

1500

74,81

110

-6

Класс вязкости ISO

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 

- при 40°C, мм2/с

- при 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Масла для промышленных редукторов Масла для гидравлических систем
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Hydro Tech HVI Series
Гидравлические масла с высоким индексом вязкости

Hydro Oil HD Series
Высококачественные гидравлические масла

Hydro Oil AW 46
Гидравлическое масло

Hydraulic SAE 10W
Высококачественное гидравлическое масло для мобильной техники 

Область применения
Благодаря специальным присадкам масла обладают отличными водоотталкивающими свойствами и могут быть
использованы в оборудовании, работающем в холодной среде или при большом колебании температур. 
Рекомендуются для промышленных и мобильных, а также для судовых гидравлических систем. Масла могут 
использоваться в строительной технике, прессах, мобильном строительном оборудовании, машинах для литья 
пластмасс, воздушных компрессорах.

Спецификации и допуски
DIN 51524 часть III (HVLP), Bosch 90220, JCMAS P041 HK, ISO 20763, Conestoga Vane Pump Tests, Eaton M-2950 S, 
Eaton I-286 S3, Parker HF-0, HF-1, HF-2 (одобрено), Cincinnati P 68, 69, 70
 
Типичные характеристики*

Область применения
Рекомендуются для промышленных и мобильных гидравлических систем. Могут использоваться в строительной 
технике, прессах, мобильном строительном оборудовании, машинах для литья пластмасс, винтовых воздушных 
компрессорах.
 
Спецификации и допуски
DIN 51524 часть II (HLP), JCMAS P041 HK, ISO 20763 Conestoga Vane Pump Tests, Eaton M-2950 S, Eaton I-286 S3, 
Parker HF-0, HF-1, HF-2 (одобрено для ISO VG 32, 46, 68), Cincinnati P 68, 69,70 (одобрено для ISO VG 32, 46, 68), 
Bosch Rexroth RDE 90235 (одобрено для ISO VG 32, 46, 68)
 
Типичные характеристики*

Область применения
Высокостабильное гидравлическое масло, предотвращающее износ, окисление и ржавчину. Рекомендуется для
промышленных и мобильных гидравлических систем. Может использоваться в строительной технике, прессах,
мобильном строительном оборудовании, машинах для литья пластмасс, винтовых воздушных компрессорах.
Подходит для литейных машин брендов Arburg и Engel.
 
Спецификации и допуски
DIN 51524 часть II (HLP), Bosch 90220, Eaton M-2950 S, Eaton I-286 S3, 
Cincinnati P 68, 69, 70, Müller Weingarten, Arburg
 
Типичные характеристики*

Область применения
Масло с высокими эксплуатационными характеристиками, специально разработанное для гидравлических систем
строительной и сельскохозяйственной техники, тяжелонагруженных транспортных средств, работающих в таких
отраслях, как строительство, транспорт, горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство.
 
Спецификации и допуски
АPI CF/CF-4/SG, MIL-L-2104D, ALLISON C3, CAT TO-2
 
Типичные характеристики*

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях
* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях * Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

SAE 10W

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 97

 

0,880

220

39,8

6,2

107

-30

ISO VG

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 97

15

0,851

150

15

4,17

200

-42

32

0,872

208

32

6,6

168

-39

46

0,876

214

46

8,75

173

-39

68

0,878

216

68

11,8

171

-36

100

0,884

240

100

15,6

166

-33

Класс вязкости ISO

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

ISO VG

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 97

10

0,857

138

10

2,658

100

-33

22

0,869

202

22

4,31

101

-30

32

0,877

220

32

5,36

101

-27

46

0,880

236

46

6,76

100

-24

68

0,886

242

68

8,73

100

-21

100

0,888

248

100

11

94

-18

150

0,894

266

150

14,45

94

-12

220

0,899

266

220

18,5

93

-9

Класс вязкости ISO

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 
- при 40°C, мм2/с

- при 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 97

46

0,870

236

46

6,8

100

-24

Класс вязкости ISO

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Класс вязкости ISO

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Масла для гидравлических системМасла для гидравлических систем
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Compressor Oil SP Series
Синтетические компрессорные масла 

Procut HD
Масло для тяжелых режимов металлообработки

Compressor Oil XT Series
Высококачественные беззольные компрессорные масла 
на минеральной основе

Procut LD
Масло для легких и средних режимов металлообработки

Область применения
Разработаны для смазки и охлаждения винтовых и поршневых компрессоров. Обеспечивают безотказную работу 
компрессоров в течение всего срока их эксплуатации без потери производительности.

Спецификации и допуски
DIN 51506 VDL, DIN 51524 HLP, GM LJ, SAE MS1003-2
 
Типичные характеристики*

Область применения
Специально разработано для тяжелых режимов резки металлов. Используется в автоматических токарных 
и винтовых станках, во многих направлениях металлообработки, таких как нарезание резьбы, фрезерование, 
протяжные и режущие операции. Производится на основе хорошо очищенного минерального масла и пакета 
новейших присадок. Не содержит хлор. Благодаря своей прозрачности позволяет видеть заготовку и обеспечивает 
точность во время работы. Не имеет неприятного запаха. Не образовывает пятна или потускневшую поверхность на 
желтых металлах (медь и медные сплавы).

Типичные характеристики*

Область применения
Масла на минеральной основе специально разработаны для смазки и охлаждения всех типов винтовых и поршневых 
воздушных компрессоров. Соответствуют требованиям ведущих производителей компрессоров.

Спецификации и допуски
DIN 51506 Type VDL, DIN 54506 Type VBL, DIN 51517-1 Type CL
 
Типичные характеристики*

Область применения
Рекомендуется для использования при обработке металлов с низким и средним уровнем твердости. Используется
на многих металлообрабатывающих производствах, в основном в автоматических токарных и винтовых станках.
Производится на основе хорошо очищенного минерального масла и пакета новейших присадок. Не содержит
хлор. Благодаря своей прозрачности позволяет видеть заготовку и обеспечивает точность во время работы.
Не имеет неприятного запаха. Не образовывает пятна или потускневшую поверхность на желтых металлах
(медь и медные сплавы).

Типичные характеристики*

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

46 68

ASTM-D4052 0.85 0.86

ASTM-D445 46,3 69,3

ASTM-D2270 135 138

ASTM-D-92/93 252 252

ASTM-D97 -33 -33

ASTM-D665B

ASTM-D974 0,33 0,33

ASTM-D130 1b 1b

Класс вязкости ISO

Плотность, @ 15°C кг/м3

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Индекс вязкости

Температура вспышки, COC, °C

Температура застывания, °C

Испытания на окисление

TAN, мг KOH/г

Коррозия медной пластины, 100 °C, 3 часа

Приемлемый Приемлемый

ASTM-4052 

ASTM D-92 

ASTM D-445
 

ASTM D-2270 

ASTM D-97 

32

0,872

226

32

5,39

102

-30

46

0,881

234

46

6,79

101

-27

68

0,884

240

68

8,74

100

-24

100

0,887

246

100

11,4

98

-21

Класс вязкости ISO

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 97

0,887

206

35,65

-12

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Температура застывания, °C

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 97

0,878

208

28,8

-27

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Температура застывания, °C

Масла и СОЖ для металлообработкиКомпрессорные масла
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Procut A
Масло для высокоскоростных операций резки металла

Cleancut 100
Синтетическая жидкость для шлифования металлов

Alüminyum Tel Çekme Yağı
Масло для волочения проволоки

Cleancut 200
Универсальная жидкость для операций обработки металлов 
в легких и средних режимах

Область применения
Рекомендуется для высокоскоростных операций обработки черных и цветных металлов, глубокого сверления 
алюминиевых сплавов, фрезерования и хонингования. Предотвращает чрезмерную потерю металла из-за 
образования опилок, поскольку обеспечивают очень хорошую резку, охлаждение и мойку в процессе сверления. 
Не содержит хлор.

Типичные характеристики*

Область применения
Используется в качестве охлаждающего масла для подшипников качения для алюминия, алюминиевых сплавов, 
цветных металлов и их сплавов. Благодаря высококачественным добавкам масло можно безопасно использовать 
во всех видах процессов волочения проволоки.

Типичные характеристики*

Область применения
Универсальная биостойкая полусинтетическая водорастворимая жидкость микроэмульсионного типа. 
Предназначена для различных операций резки и шлифовки металлов. Используется при обработке чугуна, 
углеродистой и легированной стали, некоторых цветных металлов. Не содержит фенолов, нитритов, серы, 
хлоридов, вторичных аминов и NPE. Рекомендована для станков CNC. 

Типичные характеристики*

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Область применения
Синтетическая водорастворимая жидкость подходит для поверхностного, цилиндрического и бесцентрового 
шлифования. Жидкость применяется при шлифовании всех черных и многих цветных металлов. Не содержит 
минеральных масел, фенолов, нитритов, серы, хлоридов, вторичных аминов и NPE.

Типичные характеристики*

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 97

0,866

182

18,1

-15

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Температура застывания, °C

ASTM D 4052  0,890

 ASTM D 92 288

ASTM D 445
 220

 20,41

ASTM D-2270 106

ASTM D 97  6

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Масла и СОЖ для металлообработкиМасла и СОЖ для металлообработки

1,090

10,2
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Cleancut 300
Универсальная жидкость для операций обработки металлов 
в средних и тяжелых режимах

Heat Transfer Oil 32
Масло-теплоноситель

Bor Yağı 
Многоцелевая смазочно-охлаждающая жидкость

Trafo Yağı
Трансформаторное масло

Область применения
Универсальная биостойкая полусинтетическая водорастворимая жидкость микроэмульсионного типа, содержит
противозадирные присадки. Разработана для различных операций резки и шлифовки металлов. Рекомендуется
при обработке высоколегированной стали, алюминия, алюминиевых сплавов и цветных металлов. Не содержит 
фенолов, нитритов, серы, хлоридов, вторичных аминов и NPE. Не вызывает потемнения алюминия. 
Рекомендована для станков CNC.

Типичные характеристики*

Область применения
Многоцелевая водорастворимая жидкость. Используется для операций механической обработки (резки и шлифовки) 
в виде раствора с водой в концентрации 5-10%. Применяется в качестве смазки и охлаждающей жидкости для 
легких и тяжелых операций обработки металлов, таких как алюминиевые и медные сплавы, низкоуглеродистая сталь 
и чугун (операции обработки), а также при волочении алюминиевых прутков (операции без обработки). Обеспечивает
эффективное охлаждение инструмента.

Типичные характеристики*

Область применения
Используется в качестве электроизоляционного и охлаждающего масла в трансформаторах и автоматических 
выключателях. Характеризуется долгим сроком службы благодаря высокой термоокислительной стабильности.

Спецификации и допуски
IEC 60296 Издание 4.0, Турецкое Электротехническое Управление (TEIAS)
 
Типичные характеристики*

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Область применения
Произведено на основе рафинированных парафиновых базовых масел. Не оказывает коррозионного воздействия  
на стальные и медные детали, обладает отличной термостойкостью и стойкостью к окислению. Масло можно 
безопасно использовать в закрытых системах (до 315 °C) и в открытых системах (до 200 °C). Обладает высокой 
теплопроводностью, низкой испаряемостью и хорошими эксплуатационными свойствами при низких температурах.

Типичные характеристики*

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 97

 32

0,877

220

32

5,36

100

-12

ASTM D 4052 0,885

ASTM D 445 28

ASTM D 1218 1

ASTM D 1287 8,57

Класс вязкости ISO

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ISO 3104

IEC 60814

IEC 60156

IEC 60247

ASTM D 97

0,86

153

9,1

720

3

76

< 0.001

-45

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, -30°C, мм2 /с

Содержание воды, мг/кг

Пробивное напряжение, кВ

DDF @ 90 °C

Температура застывания, °C

Масла и СОЖ для металлообработки Масла-теплоносители 
Трансформаторные масла
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Kızak Yağı Series
Масла для направляющих скольжения 

Tekstil Yağı 15 K
Масло для текстильной промышленности

Rock Dril Lubricant Epxm100
Масло для пневмоинструмента с противозадирными присадками

Mortech Oil Series
Высококачественные масла для подшипников качения

Область применения
Применяются для смазки горизонтальных и вертикальных направляющих скольжения во всех типах станков.
При рекомендации производителя оборудования могут быть использованы в гидравлических системах.

Типичные характеристики*

Область применения
Используется для пневматического оборудования ударного типа, такого как шуруповерты, дрели для горных пород, 
пневматические молотки, сваебойные машины и перфораторы.

Типичные характеристики*

Область применения
Подходят для подшипников качения, смазываемых единой центральной системой, для концевых узлов прокатных 
станков с двойной центральной системой смазывания, низкоскоростных пусковых узлов и другого оборудования. 
Для низкоскоростных агрегатов следует использовать масла Mortech с более высокой вязкостью в соответствии 
с рекомендациями производителей оборудования.

Типичные характеристики*

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Область применения
Применяется в текстильной промышленности: швейных, трикотажных, ткацких и других станках. Возможно 
использование в гидравлических системах и для подшипников, а также в случае если необходимо масло с низкой 
вязкостью. Производится из хорошо очищенных парафиновых базовых масел.

Типичные характеристики*

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 97

D
68

0,880

230

68

8,57

96

-18

G
220

0,896

248

220

18,5

93

-9

Класс вязкости ISO

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 97

ISO VG
100

0,890

222

107

11,8

98

-18

Класс вязкости ISO

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 97

ISO VG

15

0,867

196

15

3,6

94

-12

Класс вязкости ISO

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

ISO VG

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 92

ASTM D 97

ASTM D 2711

ASTM D 892

ASTM D 974

ASTM D 130

ASTM D 665B

ASTM D 2272

150

158

93

270

-9

81

0,5

0

30/0

20/0

30/0

0,1

1a

377

220

228

93

280

-9

82

0,5

0

10/0

20/0

10/0

0,1

1a

369

320

330

92

304

-9

76

1

0

10/0

20/0

10/0

0,1

1a

318

460

435

92

320

-9

80

1

1

10/0

20/0

10/0

0,1

1a

291

Класс вязкости ISO

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Индекс вязкости

Температура вспышки, COC, °C

Температура застывания, °C

Деэмульгирование

Тест на пенообразование
(24 °C - 93 °C - 24 °C)

Общее кислотное число, TAN

Коррозия медной пластины

Испытания на окисление

Испытание на окислительную стабильность  
в роторном двигателе (RBOT)

Приемлемый Приемлемый Приемлемый Приемлемый

Масла для направляющих скольжения 
и подшипников качения

Масла для текстильной промышленности
Масла для пневмоинструмента



66 67

Kalıp Yağı M Series
Формовочные масла для газобетонных форм

Kalıp Yağı YPM-1
Водостойкое формовочное масло для стальных пресс-форм

Область применения
Формовочные масла, содержащие специальные присадки. Используются для смазки форм для производства 
газобетона. Наносятся распылителем или кистью на поверхности форм для предотвращения прилипания бетона.

Типичные характеристики*

Область применения
Водостойкое масло, содержащее специальные присадки. Используется для смазки стальных пресс-форм. Наносится 
распылителем или кистью на поверхности стальных пресс-форм для предотвращения прилипания бетона.

Типичные характеристики*

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях
** Не применимо для этого продукта.

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 97

M6

0,83

93

2,68

1,10

N/A**

-18

M14

0,89

240

88,95

10,29

96

-6

M20

0,86

120

16,8

3,69

104

-18

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

ASTM D 4052

ASTM D 92

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 97

0,840

110

6,62

2,11

122

-18

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура вспышки, COC, °C

Кинематическая вязкость, 40°C, мм2/с

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Индекс вязкости

Температура застывания, °C

Формовочные масла



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЖИДКОСТИ
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Hidrolik Fren Yağı Dot Series
Тормозные жидкости DOT-3, DOT-4

Özel Antifriz
Антифриз на основе этиленгликоля

Extended Life Coolant	
Антифриз с длительным сроком службы

Süper Antifriz
Антифриз

Область применения
Используются в гидравлических тормозных системах автомобилей.

Спецификации и допуски
FMVSS No.116, SAE J 1703
 
Типичные характеристики* 

Область применения
Охлаждающая жидкость с органическими присадками. Обеспечивает оптимальную рабочую температуру двигателя 
в любых климатических условиях. Защищает от коррозии системы охлаждения из железных и алюминиевых 
сплавов. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов в соответствии с нормами охраны 
окружающей среды.

Спецификации и допуски
SAE J 1034, TS 3582, MB 325.3, MAN 324 Type SNF, Deutz, Cummins, Ford WSS-M97B44-D, GM 6277M, Saab, VW TL 774F, 
Skoda, DAF Trucks, Scania TB 1451, Volvo, Renault Trucks, Detroit Diesel Series 50&60, Isuzu, Komatsu, Leyland Trucks
 
Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Область применения 
Высококачественный антифриз с длительным сроком службы на основе этиленгликоля. Не содержит нитритов, 
аминов и фосфатов. Может использоваться в любых системах охлаждения.  

Спецификации и допуски
MAN 324 Type NF, MB 325.0, ZF INTARDER, BMW N 600 69.0, AUDI TL 774-C, VW TL 774 C, PORSCHE 774 C, 
CAT SEBU 6250-12, MTU MTL 5048, JENBACHER, SKODA, SEAT, OPEL
 
Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Область применения
Антифриз, содержащий специальные присадки, препятствующие образованию пены, ржавчины, коррозии и износа. 
Не содержит нитритов, аминов и фосфатов. Подходит для круглогодичного использования в алюминиевых и других 
типах радиаторов.

Спецификации и допуски
SAE J 1034, TS 3582, BS 6580, ASTM D-3306, ASTM D-4985
 
Типичные характеристики* 

ASTM D-4052

ASTM D-1120

FMVSS 116

ASTM D-445

DOT-3

1.06

>205

7-11.5

1.5

DOT-4

1.07

>230

7-11.5

1.8

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура кипения, °C 

Значение pH (согласно SAE)

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

 ASTM D-4052

 ASTM D-1177

 ASTM D-1120

 ASTM D-1287

                               1,129

                              -38

                              -18

                              174

                               7.2

                              8.4

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура замерзания COC, °C (50% антифриз)

Температура замерзания COC, °C (33% антифриза)

Температура  кипения, °C 100%

pH, 20 °C %100

pH, 20 °C (100%)

ASTM D-4052

ASTM D-1177

ASTM D-1120

ASTM D-1287

1,126

-18

-38

164

108

8.15

9.08

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура замерзания, °C, (100% антифриз)

Температура замерзания, °C, (50% антифриза)

Температура кипения, °C, (100%)

Температура кипения °C, (50%)

pH, 20 °C %100

pH, 20 °C (50%)

ASTM D-1122

ASTM D-1287

ASTM D-1121

ASTM D-1177

ASTM D-1120

Нитрит, Амин, Фосфат, Борат, Силикат

Цвет

Плотность, 20°C, г/мл

рН 33% об. в воде

Запас щелочности (ph 5,5)

Температура замерзания, °C (33% антифриза)

Температура замерзания, °C (50% антифриза)

Температура кипения °C

Технические жидкости Технические жидкости
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Cam Suyu Antifrizi (-32 °C)
Незамерзающая жидкость для очистки ветрового стекла

Yazlık Cam Suyu
Летняя жидкость для очистки стекла

Область применения
Подходит для круглогодичного использования. Не содержит метанола.

Типичные характеристики* 

Область применения
Используется для очистки ветрового стекла транспортных средств.

Типичные характеристики* 

Область применения
Добавляется в моторное масло, когда двигатель работает на холостом ходу. 
Эту операцию следует повторять при каждой замене моторного масла. 
Легко смешивается со всеми видами моторных масел. Не рекомендуется 
для двигателей, использующих всесезонные масла Petrol Ofisi.

Типичные характеристики* 

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

Motor Oil Economizer
Присадка к моторному маслу

ASTM D-4052

ASTM D- 1177

ASTM D-1287

0.94

-32

9.2

ASTM D-4052 0,998

ASTM D-1287 7,4

ASTM D-445

ASTM D- 97

142.1

-18

Плотность, @ 15°C кг/м3

Температура замерзания, °C

pH, 20 °C %100

Кинематическая вязкость, 100°C, мм2 /с

Температура застывания, °C

Технические жидкости
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ADBLUE®

Область применения
Жидкость Adblue® предназначена для автомобилей с дизельными двигателями, оснащенными системой SCR 
(селективного каталитического восстановления), для обеспечения соответствия выхлопных газов стандартам 
Евро IV, V и VI. Заливается в специально предназначенный для раствора мочевины бак. Следует избегать 
добавления раствора в топливный бак. SCR – это технология, разработанная для очистки выхлопных газов при 
помощи раствора мочевины, которая впрыскивается непосредственно в выхлопную систему. Adblue® вступает 
в реакцию с NOX (оксидами азота), трансформируя загрязняющие вещества в азот, воду и небольшое количество 
углекислого газа (CO2).

Спецификации и допуски
Соответствует стандартам ISO 22241-1 и DIN 70070

Типичные характеристики*

*AdBlue® является зарегистрированным товарным знаком VDA
 (Verband Der Automobilindustrie). Petrol Ofisi является лицензионным членом VDA.

ADBLUE

ISO 22241-2

ISO 12185

ISO 22241-2 

-

ISO 22241-2

ISO 22241-2

ISO 22241-2

Содержание мочевины % (м/м)

Плотность, @ 15°C кг/м3

Показатель преломления

Щелочность, NH3% (м/м)

Карбамид мочевина % (м/м)

Альдегиды мг/кг

Нерастворимое вещество мг/кг

Adblue®



ПЛАСТИЧНЫЕ
СМАЗКИ
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Hi-Thermo 850
Высокотемпературная смазка на основе бентонита

Carius EP Series
Высокотемпературные смазки с противозадирными присадками

Ultra Gres CS Series
Многоцелевые смазки на основе комплекса сульфоната кальция

Mega Gres WR 2
Высокоэффективная смазка с литиево-кальциевым загустителем

Область применения
Многоцелевая смазка на основе высокотермостабильного базового масла и неорганического загустителя – бентонита.
Не содержит свинца. Разработана для смазывания низко- и среднескоростных подшипников, работающих при высоких
нагрузках и температурах. Рекомендуется для подшипников скольжения и качения в металлургической промышленности,
поворотных узлов паровых головок цементных печей, подшипников и цепных приводов печных конвейеров, тележек для 
закалки, битумных заводов, кранов в литейных цехах, горячих воздуходувок, подшипников скольжения и качения тяжелой 
строительной техники. Отличается очень высокой стойкостью к окислению и длительным сроком службы при воздействии 
высоких температур, обеспечивает отличную защиту от коррозии. Подходит для использования в централизованных 
системах смазки. Рабочая температура – до 175 °С, возможно кратковременное воздействие температур до 210°С.

Спецификации и допуски
DIN 51825: KP1(1,5) R-20

Типичные характеристики* 

Область применения
Высокотемпературные водостойкие смазки с противозадирными присадками, произведены на основе литиевого
загустителя. Обеспечивают стойкость к ударным нагрузкам, защиту от ржавчины при работе во влажной или 
кислой среде (бумага, химикаты, морская вода, удобрения и прочее). Сarius EP 146 подходит для использования в 
низкоскоростных подшипниках качения в чугунных печах, в блоках вывода линий непрерывного литья, работающих 
при температурах от 150 °C до 190 °C. Может использоваться в централизованых системах смазки. Carius EP 220 
рекомендуется для смазывания среднескоростных подшипников качения, работающих при тяжелых и ударных 
нагрузках во влажной среде. Имеет широкий диапазон применений, в таких отраслях промышленности, как 
металлургическая, цементная и автомобильная. Сarius EP 320 особенно рекомендуется для горнодобывающей 
промышленности. Благодаря добавке дисульфида молибдена предотвращает трение металл-металл в случае 
вибрации. Может использоваться при температуре до 175 °C.

Спецификации и допуски
DIN 51825-KP 1 (1,5) P-20 (Carius EP 146), DIN 51825-KP 2 P-20 (Carius EP 220), DIN 51825- KPF 2 P-20 (Carius EP 320)
 
Типичные характеристики* 

Область применения
Пластичные смазки, производимые с использованием комплексных загустителей на основе сульфоната кальция. 
Этот специальный загуститель обеспечивает высокую устойчивость к экстремальным давлениям и коррозии 
и защищает оборудование даже в условиях высокой влажности. Обладает отличной стойкостью к вымыванию 
водой. Смазки рекомендованы для использования в условиях интенсивной нагрузки и влажности, особенно в 
металлургической и бумажной отраслях промышленности. Также применяются в линиях непрерывного литья, 
подшипниках турели, бумажных прессах и катках, подшипниках прокатного стана и в тяжелых условиях, где 
присутствуют экстремальные условия давления, влажности и температуры.

Спецификации и допуски
DIN 51825: KP1 (1,5) R-20 (Ultra Gres CS 146), DIN 51825: KP1 R-20 (Ultra Gres CS 2) 
Типичные характеристики*	

Область применения
Смазка используется в средне- и высокоскоростных операциях, где присутствуют чрезмерные ударные нагрузки. 
Рекомендуется для широкого спектра промышленных и автомобильных применений (сельскохозяйственная и 
внедорожная техника, транспорт). Особенно рекомендуется для роликовых подшипников в металлургической 
промышленности, работающих в присутсвии воды и влаги. Диапазон рабочих температур: от -20 до 130 °C.

Спецификации и допуски
DIN 51825: KP 2 K-20
 
Типичные характеристики* 	

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

  

                                                                                                   2

ASTM D 445 220

ASTM D 2509 50

ASTM D 566 >180

ASTM D 97 200

ASTM D 1743  

Тип загустителя

NLGI

Цвет

Вязкость базового масла, 40 °C, mm2/s

Timken OK, Ib

Температура каплепадения, °C

Нагрузка сваривания

Испытания на окисление

                         Carius EP 146 Carius EP 220 Carius EP 320

1,5 2 2

ASTM D 445 460 220 320

ASTM D 2509 60 60 60

ASTM D 566 >240 >240 >240

ASTM D 2596 400 400 500

ASTM D 1743

Тип загустителя

NLGI

Цвет

Вязкость базового масла,

40 °C, mm2/s

Timken OK, Ib

Температура каплепадения, °C

Нагрузка сваривания

Испытания на окисление

Литиевый комплекс Литиевый комплекс Литиевый комплекс

1

ASTM D-445

ASTM D 2509 60

ASTM D 566 N/A

ASTM D 2596 400

ASTM D 1743

550

NLGI

Тип загустителя

Цвет

Вязкость базового масла,

40 °C, mm2/s

Timken OK, Ib

Температура каплепадения, °C

Нагрузка сваривания

Испытания на окисление

Желтый

Выдерживает

Пластичные смазки Пластичные смазки

ASTM D 445

ASTM D 2509

ASTM D 566

ASTM D 2596

ASTM D 1743

1,5

460

60

>300

620

2

460

60

>300

620

Ultra Gres CS 146U Ultra Gres CS 2

Комплекс
сульфоната

кальция

Комплекс
сульфоната

кальция
Тип загустителя

NLGI

Цвет

Вязкость базового масла, 40 °C, mm2/s

Timken OK, Ib
Температура каплепадения, °C

Нагрузка сваривания

Испытания на окисление
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Super Gres EP 00
Высокоэффективная смазка с литиевым загустителем и ЕР присадками

Molibdenli Gres 2
Промышленная смазка с дисульфидом молибдена

Super Gres EP 
Высокоэффективные смазки с литиевым загустителем и ЕР присадками Super Gres Series

Высокоэффективные смазки с литиевым загустителем

Область применения
Многоцелевая смазка на основе литиевого загустителя с противозадирными присадками. Используется для 
смазывания подшипников, испытывающих большие ударные нагрузки. Рекомендуется для централизованых 
систем смазывания тяжелонагруженых транспортных средств. Рабочая температура - до 110 °C.

Спецификации и допуски
DIN 51825-GP 00 G-30
 
Типичные характеристики* 

Область применения
Литиевая смазка черного цвета с дисульфидом молибдена, снижающая трение и износ. Используется для 
смазывания шарниров шасси, карданных шарниров, колесных подшипников, механизмов передних колес и 
шарнирных втулок. Также подходит для многих промышленных механизмов, требующих молибденовой смазки, 
в частности, для поверхностей скольжения, шариковых подшипников, кулачков,  железнодорожных цепей цепных 
приводов. Диапазон рабочих температур: от -25 до 140 °С.
 
Спецификации и допуски
DIN 51825-KPF 2 K-20
 
Типичные характеристики* 

Область применения
Используются для смазывания тяжелонагруженных подшипников. NLGI 0 используется в зимний период для
высокоскоростных подшипников, смазываемых с помощью централизованной системы, состоящей из трубок
малого сечения, в то время как смазки NLGI 1 и 2 используются в летний период. NLGI 2 рекомендуется для
широких роликовых подшипников, расположенных на мокрой и сушильной частях машин для производства 
бумаги. Используется при рабочих температурах от -12 °C до 130 °C.

Спецификации и допуски
DIN 51825: KP 0 K-20 (Super Gres EP 0), DIN 51825: KP 1 K-20 (Super Gres EP 1),
DIN 51825: KP 2 K-20 (Super Gres EP 2), DIN 51825: KP 3 K-20 (Super Gres EP 3)
 
Типичные характеристики* 	

Область применения
Подходит для смазки шатунов и подшипников качения, всех видов поверхностей скольжения, а также для
различных узлов автомобилей. Рекомендуется для подшипников электродвигателей.
  
Спецификации и допуски
DIN 51825-K 3 K-20 (Super Gres 3), DIN 51825-K 2 K-20 (Super Gres 2)
 
Типичные характеристики* 	

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

ASTM D 445

ASTM D 2509

ASTM D 566

2

100

50

>185

250

3

100

50

>185

250

Süper
Gres 2

Süper
Gres 3

ASTM D 2596

 ASTM D 1743

00

ASTM D 445 220

ASTM D 2509 50

ASTM D 566 >160

ASTM D 97 250

ASTM D 1743

Тип загустителя

NLGI

Цвет

Вязкость базового масла, 40 °C, mm2/s

Timken OK, Ib

Температура каплепадения, °C

Нагрузка сваривания

Испытания на окисление

2

ASTM D 445 220

ASTM D 2509 50

ASTM D 566 >185

ASTM D 97 400

ASTM D 174

Тип загустителя

NLGI

Цвет

Вязкость базового масла, 

40 °C, mm2/s

Timken OK, Ib

Температура каплепадения, °C

Нагрузка сваривания

Испытания на окисление

Тип загустителя

Цвет

NLGI

Вязкость базового масла, 40 °C, mm2/s

Timken OK, Ib

Температура каплепадения, °C

Нагрузка сваривания

Испытания на окисление

0 1 2 3

  ASTM D 445  220 220 220 220

ASTM D 2509 50 50 60 60

ASTM D 566 >175 >185 >185 >185

ASTM D 97 250 250 315 315

ASTM D 1743

NLGI

Тип загустителя

Цвет

Вязкость базового масла, 40 °C, mm2/s

Timken OK, Ib

Температура каплепадения, °C

Нагрузка сваривания

Испытания на окисление

Пластичные смазки Пластичные смазки
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Super Gres MP-2
Автомобильная смазка с литиевым загустителем

Kap Gres 
Смазки с кальциевым загустителем

Pamuk Toplama Gresi
Смазка с литиевым загустителем

Kauçuklu Gres
Автомобильные смазки с кальциевым загустителем

Область применения
Подходит для смазки узлов шасси и среднескоростных подшипников качения, испытывающих легкие и средние 
нагрузки (в автомобилестроении). Рекомендуется для ступиц колес тяжелонагруженых транспортных средств и 
строительной техники. Диапазон рабочих температур от -20 °C до 140 °C.

Спецификации и допуски
DIN 51825: K 2 K-20
 
Типичные характеристики* 	

Область применения
Обеспечивают быструю и эффективную смазку при умеренных рабочих температурах в различных областях
применения. Отличаются высокой прокачиваемостью. Особенно подходят для операций со средней скоростью
и нагрузкой при рабочей температуре менее 80 °C. Используются в промышленности, сельскохозяйственной и
дорожной технике.

Спецификации и допуски
DIN 51825: K2C-10 (Kap Gres 2), DIN 51825: K3C-10 (Kap Gres 3)
 
Типичные характеристики* 	

Область применения
Разработана для использования в хлопкоуборочных машинах. 
Подходит для техники сбора хлопка и другой сельскохозяйственной техники.

Типичные характеристики* 

Область применения
Водостойкая смазка с волокнистой структурой, изготовлена из высококачественных базовых масел и добавок,
улучшающих эксплуатационные характеристики. Подходит для шаровых опор и шариковых подшипников, которые
работают при средних и малых нагрузках со средней и высокой скоростью.

Спецификации и допуски
DIN 51825-KP 2 E-10 (Kauçuklu Gres), DIN 51825-KP 3 E-10 (Kauçuklu Gres 3)
 
Типичные характеристики* 	

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

* Значения являются типичными и могут отличаться в разных партиях

2

ASTM D 445 150

ASTM D 2509 50

ASTM D 566 >180

ASTM D 97 315

ASTM D 1743

Тип загустителя

NLGI

Цвет

Вязкость базового масла, 40 °C, mm2/s

Timken OK, Ib

Температура каплепадения, °C

Нагрузка сваривания

Испытания на окисление

       Kauçuklu Gres             Kauçuklu Gres 3

                                  

        2                               3

                                   

ASTM D 445
     

1000                               1000 

ASTM D 2509        40                             40

ASTM D 566       >95                               >95

ASTM D 2596       200                              200

ASTM D 1743                                    

Тип загустителя

NLGI

Цвет

Вязкость базового масла, 

40 °C, mm2/s

Timken OK, Ib

Температура каплепадения, °C

Нагрузка сваривания

Испытания на окисление

      Kap Gres 2                    Kap Gres 3

                               

        2                               3

                                   

ASTM D 445
     

       

ASTM D 2509       40                               40

ASTM D 566        >95                              >95

ASTM D 2596       200                               200

ASTM D 1743                                    

 150                                  150

Тип загустителя

NLGI

Цвет

Вязкость базового масла, 

40 °C, mm2/s

Timken OK, Ib

Температура каплепадения, °C

Нагрузка сваривания

Испытания на окисление

ASTM D-217 450-490

ASTM D-566 >180

Цвет

Тип загустителя

Пенетрация при 25 °C

Температура каплепадения, °C

Пластичные смазки Пластичные смазки



Maxima была на всех дорогах Турции на протяжении многих лет.
С Maxima сила, уверенность и производительность всегда с тобой.  

Моторное масло 
познается в дороге.
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